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Fur den Benutzer 


1. Gebrauchsanweisung 

Die Nutzung elektrischer Gerate muss grundsatzlich mit 
der gebotenen Vorsicht erfolgen, urn ein potentielles Risi- 
ko durch Feuer, elektrischen Stromschlag oder Verletzung 
auszuschlieBen. Daher ist das Gerat nur wie in dieser Anwei- 
sung beschrieben zu nutzen. Jeder Gebrauch auBerhalb der 
Flerstellerempfehlung kann zu Sehaden oder Verletzungen 
fuhren. 

Die riehtige Abstimmung zwisehen dem Warmebedarf des 
Raumes und der Fleizieistung des Gerates ist zu beaehten. 

Vor Gebraueh des Gerates ist die gesamte Anweisung zu lesen 
und die enthaltenen Flinweise zum saehgemaBen Umgang mit 
dem Gerat sind zu befolgen. 

Diese Anweisung sorgfaltig aufbewahren, bei Besitzer- 
wechsel des Gerates dem Nachfolger aushandigen. 

Bei etwaigen Instandsetzungsarbeiten dem Fachmann zur 
Einsicht uberlassen. 


Das Wichtigste in Kurze 



1 EIN-/AUS-Sehalter 

2 Temperatur-Wahiknopf 

3 Arretierungsstifte 


1.1 Geratebeschreibung 

Der WKL ist ein Elektro-Direktheizgerat aussehlieBlieh zur Wandmontage. Es eignet sieh z. B. als Vollhei- 
zung im Badezimmer oder als Ubergangs- und Erganzungsheizung fur kleinere Raume wie z. B. Flobbyraum 
und Gastezimmer. 

Typenreihe WKL-S 

Naeh der Wandbefestigung und elektrisehem Ansehluss mittels Netzsteeker ist das Gerat betriebsbereit. 

Typenreihe WKL-U 

Naeh der Wandbefestigung und elektrisehem Ansehluss mittels Festansehluss uber eine Gerate-An- 
sehlussdose (nationale Vorsehriften beaehten!) ist das Gerat betriebsbereit. 

Geratefunktion 

Die Luft im Konvektor wird dureh einen Fleizkbrper erwarmt und tritt uber die naturliehe Konvektion 
oben dureh das Luftaustrittgitter (4) aus. Dureh die in der Gerateunterseite vorhandenen Offnungen 
strbmt kuhle Raumluft naeh. 

Sicherheitseinrichtung 

Der Konvektor besitzt einen Sehutztemperaturregler (STR), der bei Uberhitzung das Gerat absehaltet. 
Naeh Beseitigung der Ursaehe (z. B. verdeekte Luftaus- oder -eintrittsoffnung) geht das Gerat naeh einer 
Abkuhizeit von wenigen Minuten wieder in Betrieb. 

1.2 Bedienung 

Uber den Sehalter (1) an der reehten Gerateseite wird der Konvektor ein- bzw. ausgesehaltet. 

Die gewunsehte Raumtemperatur ist mit dem Temperatur-Wahiknopf (2) zwisehen ea. +6 °C und ea. 

+30 °C stufenlos einstellbar. 

Sobald die eingestellte Raumtemperatur erreieht ist, wird diese dureh intermittierendes Fleizen konstant 
auf der eingestellten Temperatur gehalten (die Fleizieistung des Gerates muss hierbei mindestens dem 
benbtigten Warmebedarf des Raumes entspreehen). 

Sind mehrere Fleizgerate in einem Raum vorhanden, kann die Einstellung am Temperatur-Wahiknopf an 
jedem Gerat untersehiedlieh sein. Urn bei gebffneten Fenstern einen zu hohen Stromverbraueh zu ver- 
meiden, sollte das Gerat wahrend des Luftens uber den Sehalter (1) ausgesehaltet werden. 


Frostschutz ^ 

Soil das Gerat als Frostsehutzwaehter benutzt werden, ist der Temperatur-Wahiknopf (2) auf Reehtsan- 
sehlag (^) zu stellen. In dieser Stellung sehaltet der Temperaturregler die Fleizung automatiseh ein, falls 
die Raumtemperatur auf ea. +6 °C absinkt. 
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Fur den Benutzer 


Begrenzung des Temperaturreglers 

Mit den beiden an der Ruckseite des Sehaitgehauses angebraehten 
Stiften (3) kann der Temperaturregler auf eine bestimmte Einstel- 
lung fixiert Oder der Temperatur-Einstellbereieh begrenzt werden. 

Zur Fixierung auf eine gewunsehte Temperatur ist ein Stiff a in 
das genau gegenuberliegende Loeh zu sleeken. 

Bei einer Begrenzung des Temperatur-Einstellbereiehes sind der Mini¬ 
mal- und Maximalwert am Wahiknopf einzustellen und jeweils dureh 
einsteeken des Stifles b in ein etwas versetzt sitzendes gegenuberlie- 
gendes Loeh zu markieren. 



1.2.1 Externer Raumtemperaturregler 

Das Gerat kann bei Bedarf mit einem handelsubliehen externen Raumtemperaturregler betrieben 
werden. Dabei muss der Temperatur-Wahiknopf (2) auf Reehtsansehlag (MAX) gedreht werden. Der 
Raumtemperaturregler sollte in mbgliehst groBer Entfernung vom Gerat und mindestens in 1,5 m Hbhe 
angebraeht werden. 


1.2.2 AuBerbetriebnahme 

Zur AuBerbetriebnahme des Gerates ist der Schalter in AUS-Stellung zu bringen und der Netzsteeker 
aus der Wandsteekdose zu ziehen (Sleeker nieht mittels der Ansehlussleitung aus der Steekdose ziehen). 


1.3 Sicherheitshinweise 



Das Gerat darf nicht betrieben werden 

- in Raumen, die durch Chemikalien, Staub, Gase Oder Dampfe feuer- oder 
explosionsgefahrdet sind; 

- in unmittelbarer Nahe von Leitungen oder Behaltnissen, die brennbare oder 
explosionsgefahrdete Stoffe fuhren oder enthalten; 

- wenn die Mindestabstande zu angrenzenden Objektflachen unterschritten werden. 


• Die Montage (Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerates durfen 
nur von einem zugelassenen Faehmann entspreehend dieser Anweisung ausgefuhrt werden. 

• Auf keinen Fall darf das Gerat betrieben werden, wenn im Aufstellraum Arbeiten wie Verlegen, Sehlei- 
fen, Versiegein, Reinigen mit Benzin und Pfiegen (Spray, Bohnerwaehs) von FuBbbden und dergleiehen 
durehgefuhrt werden. 

• Die Gehauseoberflaehen des Gerates und die austretende Luft werden bei Betrieb heiB (uber 80 °C). 

Es besteht Verbrennungsgefahr! 

Kleinkinder unbedingt vom Gerat fernhalten! 

• Auf das Gerat durfen keine Gegenstande gelegt, daran angelehnt oder zwisehen Fleizgerat und Wand 
gesteekt werden (z. B. zum Wasehetroeknen). Aueh durfen in unmittelbare Nahe des Gerates keine 
brennbaren, entzundbaren oder warmedammenden Gegenstande oder Stoffe, wie Wasehe, Deeken, Zeit- 
sehriften, Behalter mit Bohnerwaehs oder Benzin, Spraydosen und dergleiehen gelegt werden. Entziin- 
dungsgefahr! 



Dm eine Uberhitzung des Fleizgerates zu vermeiden, darf das Gerat nicht abgedeckt werden. 
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Fur den Benutzer 


• A Fur Gegenstande aller Art, wie z. B. Mdbel, Gardinen, Vorhange und Textilien oder sonstige brenn- 
baren oder nicht brennbaren Materialien, mussen zum Gerat folgende Mindestabstande eingehalten wer- 
den: 

zum Luftaustritt-Gitter ^ 500 mm 

zu den Gerateseiten ^ 100 mm 

zur Gerateoberseite ^ 150 mm 

zur Gerateunterseite => 100 mm 

zur Gerateruekwand ^ 26 mm 

Die Warmluft muss ungehindert austreten kbnnen! 

• Das Gerat darf nieht als Standgerat benutzt werden. 

• Nieht auf das Gerat treten! 

• Es durfen keinerlei Anderungen am Gerat vorgenommen werden. 

• Das Gerat niemals unbeaufsiehtigt in Betrieb lassen. 

• Besondere Vorsieht ist geboten, wenn das Gerat in Anwesenheit von Kindern, gebreehliehen Personen 
Oder Tieren benutzt wird. Verletzungsgefahr! 

• Ist ein Geratebauteil besehadigt, das Gerat heruntergefallen oder es lag bereits eine Fehifunktion vor, ist 
das Gerat nieht in Betrieb zu nehmen. 

• Wenn die Netzansehlussleitung dieses Gerates besehadigt wird, muss sie dureh den Flersteller oder seinen 
Kundendienst oder eine ahniieh qualifizierte Person ersetzt werden, urn Gefahrdungen zu vermeiden. 


1.4 Pfiege und Wartung 

Sollten am Gerategehause leiehte braunliehe Verfarbungen auftreten, so sind diese mbgliehst sofort mit 
einem feuehten Tueh und heiBem Prilwasser abzureiben. Das Gerat ist im kalten Zustand mit gebraueh- 
liehen Pfiegemittein zu reinigen. Seheuernde und atzende Pfiegemittel sind zu vermeiden. Feuehtigkeit 
darf nieht in das Gerat eindringen. Kein Reinigungsspray in die Luftsehlitze spruhen. Bei den regelma- 
Bigen Wartungen empfehlen wir, aueh die Kontroll- und Regelorgane uberprufen zu lassen. Spatestens 
10 Jahre naeh Erstinbetriebnahme sollten Sieherheits-, Kontroll- und Regelorgane dureh den Faehmann 
uberpruft werden. 


Was tun wenn ... ? 


das Gerat nicht warm 
wird? 


Prufen Sie, ob ... 

.. .der EIN/AUS-Taster eingeschaltet ist. 

.. .in Ihrem Sicherungskasten die zugehbrige Sicherung eingeschaltet ist oder der Fi-Schalter ab- 
geschaltet hat. 

Ursache beheben! 

Sollte sich danach das Fleizgerat noch immer nicht erwarmen, rufen Sie den Faehmann! 


• das Gerat selbsttatig 
abschaltet? 


• der Kundendienst geru- 
fen wird? 


Prufen Sie, ob das Gerat abgedeckt ist, so das es zu einer Uberhitzung kommen konnte (z. B. ver- 
deckte Luftaus- oder -eintrittsbffnung). 

Ursache beheben! 

Sollte sich nach einer Abkuhizeit von einigen Minuten das Gerat noch immer nicht erwarmen, 
rufen Sie den Faehmann! 


Typ und Nummer vom Typenschild (8) am 
Gerat ablesen und dem Kundendienst mitteilen! 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: .F-Nr.: 
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Fur den Fachmann 


2. Montageanweisung 

Aufstellung und elektrischer Anschluss mussen von einem Fachmann untcr Bcachtung dicscr Montage¬ 
anweisung durchgefuhrt werden.Gerate- und Zubehdrverpackung erst am Aufstellort entfernen, dabei 
auf Beipack achten! Beim Auspacken darauf achten, dass keine Zubehorteile im Verpackungsmaterial 
zuruckbleiben. 

2.1 Gerateaufbau 

4 Warmluftaustrittsgitter 

5 Wandhalterung 

6 Verschlussbolzen 

7 Netzanschlussleitung 

8 Typenschild 


Technische Daten 


Typ 


WKL 503 S 

WKL 503 U 

WKL 753 S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

Hohe 

mm 

450 

Breite 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Tiefe 

mit Wandhalterung 

mm 

78 

100 

MaB A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Gewicht 

kg 

4.0 

4.6 

4.6 

6.0 

7.2 

8.4 

9.9 

Anschluss 


1/N ~ 230 V 

Leistung 

kW 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Temperatur- 

Einstellbereich 

°C 

ca. 6 bis 30 

Frostschutz 

°C 

ca. 6 

Schutzkiasse 


II 

Schutzart 


IP 24. spritzwassergeschutzt 

Approbationen 


siehe Geratetypenschild 



Vorschriften und Bestimmungen 

Das Gerat darf nicht betrieben werden 

- in Raumen, die durch Chemikalien, Staub, Gase Oder Dampfe feuer- oder 
explosionsgefahrdet sind; 

- in unmittelbarer Nahe von Leitungen oder Behaltnissen, die brennbare Oder 
explosionsgefahrdete Stoffe fuhren oder enthalten; 

- wenn die Mindestabstande zu angrenzenden Objektflachen unterschritten werden. 


In Werkstatten oder sonstigen Raumen, in denen Abgase, 01- und Benzingeruch usw. auftreten oder mit 
Losungsmittein und Chemikalien gearbeitet wird, kann es zu langer anhaltenden Geruchsbelastigungen 
und gegebenenfalls zu Verunreinigungen kommen. 

• Das Gerat darf nur an einer senkrechten, bis mindestens 80 °C temperaturbestandigen Wand angebracht 
werden. 

• Mindestabstande zu angrenzenden Objektflachen sind einzuhalten. 

• Alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten sind nach den VDE-Bestimmungen (0100), den 
Vorschriften des zustandigen EVU's sowie den entsprechenden nationalen und regionalen Vorschriften 
auszufuhren. 

• Das Gerat darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden. 
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Fur den Fachmann 


• Soil das Gerat fest an das Wechselstromnetz angeschlossen werden (Gerateanschlussdose), muss es uber 
eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netz getrennt werden kbnnen. Hierzu kbnnen 
Sehutze, LS-Sehalter, Sieherungen usw. eingesetzt werden. 

Die Installation mit festverlegter Ansehlussleitung ist nieht zulassig. 

• Das Gerate-Typensehild ist zu beaehten! 

Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung ubereinstimmen. 

• Bei der Installation des Heizgerates in Raumen mit Badewanne und/oder Dusehe ist der Sehutzbereieh 
naeh VDE 0100 Teil 701 in Abstimmung mit den Angaben auf dem Gerate-Typensehild zu berueksiehti- 
gen. 

• Das Gerat ist so anzubringen, dass Sehalt- und Regeleinriehtungen nieht von einer in der Badewanne 
Oder unter der Dusehe befindliehen Person beruhrt werden kbnnen. 

• Die Netzansehlussleitung darf bei Austauseh nur von einem Faehmann mit Original Ersatzteilen ersetzt 
werden. 


2.3 Montage 

2.3.1 Montage der Wandhalterung B 

Die Wandhalterung ist aueh als Sehablone fur die Befestigung zu verwenden und gewahrleistet dabei 
den notwendigen Bodenabstand. 

Zur Befestigung des Gerates ist wie foigt vorzugehen: 

• I die mittelpunktorientierte Wandhalterung (5) waagereeht auf den Boden stellen und die mit a und d 
gekennzeiehneten Bohrungen an der Montagewand kennzeiehnen; 

• Wandhalterung hoehheben, so das die Bohrungen b in der Wandhalterung deekungsgleieh mit den 
gerade angebraehten Kennzeiehnungen an der Montagewand sind; 

• Bohrungen c und d der Wandhalterung an der Montagewand kennzeiehnen; 

• an alien 4 Kennzeiehnungen Lbeher bohren und die Wandhalterung mit geeigneten Befestigungsmate- 
rialien (Sehrauben, Dubel) je naeh Wandart befestigen. Mit den vertikalen Langibehern ist ein Ausgleieh 
beim Verlaufen der Befestigungsbohrung mbglieh. 

2.3.2 Geratemontage C 

Der Konvektor wird mit seinen Aufnahmesehlitzen in der Gerateruekseite gleiehzeitig auf die 4 Lasehen 
der Wandhalterung gehangt und zur Arretierung angedruekt. Danaeh wird der Versehlussbolzen (6) der 
Wandhalterung im Uhrzeigersinn bis zum Ansehlag gedreht und somit die Befestigung verriegelt. 

Zur Demontage des Konvektors muss naeh Ibsen des Versehlussbolzens das Gerat leieht angehoben und 
dann naeh vorne von der Halterung abgenommen werden. 

2.4 Elektrischer Anschluss 

Der elektrisehe Ansehluss kann nur an Weehselstrom 230 V erfolgen. 

Fur den Ansehluss ist im Abstand von mindestens 10 em seitlieh vom Heizgerat eine Sehutzkontakt- 
Steekdose Oder Gerate-Ansehlussdose fur Festansehluss zu installieren. 

2.5 Ubergabe 

Erklaren Sie dem Benutzer die Funktionen des Gerates. Maehen Sie ihn besonders auf die Sieherheits- 
hinweise aufmerksam. 

Uberreiehen Sie dem Benutzer die Gebrauehs- und Montageanweisung. 
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Fur den Benutzer und den Fachmann 


3. Kundendienst und Garantie stand: u/oe 

Sollte einmal eine Storung an einem der Produkte auftreten, stehen wir Ihnen naturlich mit Rat und Tat zur Seite. 
Rufen Sie uns einfach unter nachfolgender Service-Nummer an: 

01803 70 20 20 (0,09 €/min: Stand 11/06) 

Oder schreiben uns: 

AEG Haustechnik - Kundendienst - Furstenberger StraBe 77, 37603 Hoizminden 

E-Mail: info@eht-hausteehnik.de 

Telefax-Nr. 01803 70 20 25 (0,09 €/min: Stand 11/06) 

Weitere Ansehriften sind auf der letzten Seite aufgefuhrt. 

Selbstverstandlieh hilft unser Kundendienst aueh naeh Feierabend! Den AEG Hausteehnik-Kundendienst 
konnen Sie an sieben Tagen in der Woehe taglieh bis 22.00 Uhr telefoniseh erreiehen - aueh an Sonn- und 
Samstagen sowie an Feiertagen. 

Im Notfall steht also immer ein Kundendienstteehniker fur Sie bereit. Das ein soleher Sonderserviee aueh 
zusatzlieh entlohnt werden muss, wenn kein Garantiefall vorliegt, werden Sie sieherlieh verstehen. 

Die Garantiebedingungen regein zusatzliehe Garantieleistungen von dem AEG Hausteehnik-Kundendienst 
gegenuber dem Endkunden, die neben die gesetzliehen Gewahrleistungsanspruehe des Kunden treten. 

Daher werden aueh gesetzliehe Gewahrleistungsanspruehe des Kunden gegenuber seinen sonstigen 
Vertragspartnern, insbesondere dem Verkaufer des mit der Garantie versehenen AEG Hausteehnik-Gerates, von 
dieser Garantie nieht beruhrt. 

Diese Garantiebedingungen gelten nur fur solehe Gerate, die vom Endkunden in der Bundesrepublik 
Deutsehland als Neugerate erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nieht zustande, soweit der 
Endkunde ein gebrauehtes Gerat Oder ein neues Gerat seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt. 

Inhalt und Umfang der Garantie 

Der AEG Hausteehnik-Kundendienst erbringt die Garantieleistungen, wenn an den AEG Hausteehnik-Geraten 
ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiezeit auftritt. Die Garantie umfasst jedoeh 
keine Leistungen von AEG Hausteehnik-Kundendienst fur solehe Gerate, an denen Fehler, Sehaden oder 
Mangel aufgrund von Verkalkung, ehemiseher oder elektroehemiseher Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung 
bzw. Installation sowie unsaehgemaBer Einregulierung, Bedienung oder unsaehgemaBer Inanspruehnahme 
bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgesehlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder 
unterlassener Wartung, Witterungseinflussen oder sonstigen Naturerseheinungen. 

Die Garantie erliseht, wenn an dem Gerat Reparaturen, Eingriffe oder Abanderungen, dureh nieht von dem 
AEG Hausteehnik-Kundendienst autorisierte Personen, vorgenommen wurden. 

Die Garantieleistung umfasst die sorgfaltige Prufung des Gerates, wobei zunaehst ermittelt wird, ob ein 
Garantieansprueh besteht. Im Garantiefall entseheidet allein der AEG Hausteehnik-Kundendienst, auf welehe 
Art der Fehler behoben werden soil. Es steht dem AEG Hausteehnik-Kundendienst frei, eine Reparatur des 
Gerates ausfuhren zu lassen oder selbst auszuftihren. Etwaige ausgeweehselte Teile werden Eigentum des AEG 
Hausteehnik-Kundendienstes. 

Fur die Dauer und Reiehweite der Garantie ubernimmt der AEG Hausteehnik-Kundendienst samtiiehe 
Material- und Montagekosten. 

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlieher Gewahrleistungsanspruehe gegen andere 
Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfallt eine Leistungspflieht des AEG Hausteehnik-Kundendienstes. 

Soweit der AEG Hausteehnik-Kundendienst Garantieleistungen erbringt, ubernimmt der AEG Hausteehnik- 
Kundendienst keine Haftung fur die Besehadigung eines Gerates dureh Diebstahl, Feuer, Aufruhr o. a. 
Ursaehen. 

Uber die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde naeh dieser Garantie 
keine Anspruehe wegen mittelbarer Sehaden oder Folgesehaden, die dureh ein AEG Hausteehnik-Gerat 
verursaeht werden, insbesondere auf Ersatz auBerhalb des Gerates entstandener Sehaden, geltend maehen. 
Gesetzliehe Anspruehe des Kunden gegen den AEG Hausteehnik-Kundendienst oder Dritte bleiben jedoeh 
unberuhrt. 

Garantiedauer 

Die Garantiezeit betragt 24 Monate fur Jedes AEG Hausteehnik-Gerat, das im privaten Haushalt eingesetzt 
wird und 12 Monate fur Jedes AEG Hausteehnik-Gerat, welehes in Gewerbebetrieben, Handwerksbetrieben, 
Industriebetrieben oder gleiehzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird. Die Garantiezeit beginnt fur Jedes 
Gerat mit der Ubergabe des Gerates an den Erst-Endabnehmer. Zwei Jahre naeh Ubergabe des Jeweiligen 
Gerates an den Erst-Endabnehmer erliseht die Garantie, soweit die Garantiezeit nieht naeh vorstehendem 
Absatz 12 Monate betragt. 

Soweit der AEG Hausteehnik-Kundendienst Garantieleistungen erbringt, fuhrt dies weder zu einer 
Verlangerung der Garantiefrist noeh wird dureh die erbraehte Garantieleistung eine neue Garantiefrist 
in Gang gesetzt. Dies gilt fur alle vom AEG Hausteehnik-Kundendienst erbraehten Garantieleistungen, 
insbesondere fur etwaige eingebaute Ersatzteile oder fur die Ersatzlieferung eines neuen Gerates. 
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Deutsch 




Inanspruchnahme der Garantie 

Garantieanspruche sind vor Ablauf der Garantiezeit, innerhalb von zwei Wochen nachdem der Mangel 
erkannt wurde, unter Angabe des vom Kunden festgestellten Fehlers des Gerates und des Zeitpunktes seiner 
Feststellung beim AEG Flausteehnik-Kundendienst anzumelden. Als Garantienaehweis ist die vom Verkaufer 
des Gerates ausgefullte Garantieurkunde, die Reehnung oder ein sonstiger datierter Kaufnaehweis beizufugen. 
Fehit die vorgenannte Angabe oder Unterlage, besteht kein Garantieansprueh. 

Garantie flir in Deutschland erworbenen, jedoch auBerhalb Deutschlands eingesetzten Gerate 

Der AEG Flausteehnik-Kundendienst ist nieht verpfliehtet, Garantieleistungen auBerhalb der Bundesrepublik 
Deutsehland zu erbringen. Bei Storungen eines im Ausland eingesetzten Gerates, ist dieses gegebenenfalls 
auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutsehland zu senden. Die Rueksendung dureh 
den AEG Flausteehnik-Kundendienst erfoigt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliehe 
Anspruehe des Kunden gegen den AEG Flausteehnik-Kundendienst oder Dritte bleiben aueh in diesem Fall 
unberuhrt. 

AuBerhalb Deutschlands erworbene Gerate 

Fur auBerhalb Deutsehlands erworbene Gerate gilt diese Garantie nieht. Es gelten die jeweiligen gesetzliehen 
Vorsehriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Landergesellsehaft bzw. des Importeurs. 


3.1 


3.1.1 




3.1.2 


3.1.3 


Umwelt und Recycling 

Damit Ihr Gerat unbeschadigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfaltig verpackt. Bitte helfen Sie, die 
Umwelt zu schutzen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerates sachgerecht. 

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial 

AEG Haustechnik beteiligt sich gemeinsam mit dem GroBhandel und dem Fachhandwerk/Fachhandel in 
Deutschland an einem wirksamen Rucknahme- und Entsorgungskonzept fur die umweltschonende Aufar- 
beitung der Verpackungen. Uberlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerk bzw. Fachhandel. 
Verkaufsverpackungen (Gruner Punkt) entsorgen Sie fiber DSD (Duales System Deutschland). Alle ver- 
wendeten Verpackungsmaterialien sind umweitvertraglich und wiederverwertbar. 

Kunststoffteile sind, soweit vorhanden, folgendermaBen gekennzeichnet: 

- PE fur Polyethylen, z. B. Verpackungsfolien 

- EPS fur expandiertes Polystyrol, z. B. Styropor-Polsterteile (grundsatzlich FCKW-frei) 

- POM fur Polyoxymethylen, z. B. KunststoffkIammern 

- PP fur Polypropylen, z. B. Spannbander 

• Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt. 


Entsorgung von AItgeraten in Deutschland 


E Gerate mit dieser Kennzeichnung gehoren nieht in die Restmulltonne und sind getrennt zu sam- 
meln und zu entsorgen. 


Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung fur eine umweitgerechte Behandlung und 
Verwertung der AItgerate. 

Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer Umwelt ist 
eine kostenlose Riickgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle moglich. 

Weitere Informationen erhalten Sie fiber Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker/Fachhandler. 


Die Gerate oder Gerateteile dfirfen nieht als unsortierter Siedlungsabfall fiber den Hausmfill bzw. die 
Restmulltonne beseitigt werden. Uber das Rfieknahmesystem werden hohe Recyelingquoten der Materi- 
alien erreicht, urn Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltsehutz. 

Bereits bei der Entwieklung neuer Gerate aehten wir auf eine hohe Reeyelingfahigkeit der Materialien. 

Die Voraussetzung fur eine Material-Wiederverwertung sind die Reeyeling-Symbole und die von uns 
vorgenommene Kennzeichnung nach DIN EN ISO 11469 und DIN EN ISO 1043, damit die verschiedenen 
Kunststoffe getrennt gesammelt werden kbnnen. 

Entsorgung auBerhalb Deutsehlands 

Die Entsorgung von AItgeraten hat fach- und sachgerecht nach den ortlich geltenden Vorsehriften und 
Gesetzen zu erfolgen. 




for the user and the professional installer 


1. Operation instructions 

Use of electrical equipment in principle requires care to ex¬ 
clude any potential risks from fire, electrical shock or injury. 
Therefore the unit should only be used as described in these 
instructions, where any use outside the manufacturer's re¬ 
commendations can lead to damage or injury. 

The correct match between the heat requirement of the room 
and the heating power of the unit must be observed. 

Before use of the unit, read the entire instructions and follow 
the information given on proper handling of the unit. 

These instructions should be kept carefully and handed to any 
subsequent user of the unit. Please show them to the engine¬ 
er performing any repair work. 


1.1 Description 

The WKL is an electric direct heater exclusively for wall installation. It is suitable e.g. for heating a ba¬ 
throom or as transitional or additional heating for small rooms such as hobby rooms or guest rooms. 

Series WKL-S 

After wall mounting and electrical connection via a plug and socket, the unit is ready for use. 

Series WKL-U 

After wall mounting and electrical connection via a fixed connection through a junction box (note nati¬ 
onal regulations), the unit is ready for use. 

Function 

The air in the convector is heated by a heating element and emerges by natural convection at the top 
through the air outlet grille (4). The openings in the underside of the unit provide it with cool room air 

Safety device 

The convector has a protective thermostat (STR) which switches the appliance off on overheating. After 
eliminating the cause (e.g. covered air outlet or inlet opening), after a cooling down period of a few mi¬ 
nutes the unit resumes operation. 

1.2 Operation 

The convector is switched on and off via the switch (1) on the right-hand side. The desired room tempe¬ 
rature is set via the temperature selector (2) anywhere between around +6°C and +30 °C. As soon as the 
set room temperature has been reached, it is maintained constantly by intermittent heating (the heating 
power of the unit must correspond at least to the heat requirements of the room). 

If several heaters are fitted in a room, the temperature setting on each unit may vary. 

To avoid excessive energy consumption with the windows open, the unit should be switched off during 
ventilation at the switch (1). 


Important features 
in brief 



1 On/off switch 

2 Temperature selector button 

3 Locking pin 


Frost protection 

If the unit is used as a frost guard, set the temperature selector (2) to the far right stop (*). In this positi¬ 
on the thermostat switches the heating on automatically if the room temperature falls to around +6°C. 
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for the professional installer 


1.2.1 


Limiting the thermostat 

Using the two pins on the baek of the switeh housing (3), the 
thermostat ean be fixed in a partieular setting. To fix a desired 
temperature, push pin a into the hole opposite. 

To limit the temperature adjustment range, set the minimum and 
maximum values on the seleetor knob and mark these by inserting 
pin b into the opposite, slightly offset hole eaeh time. 


External room thermostat 



If neeessary the unit ean be operated with a eommereial external 

room thermostat. The temperature seleetor (2) must be turned to the right stop (MAX). The room ther¬ 
mostat should be loeated as far as possible from the unit and at least 1.5 m high. 


1.2.2 Shutting Down 

To shut down the unit, move the switeh to the OFF position and remove the mains plug from the wall 
soeket (do not pull out the plug using the lead). 




Safety notes 

The unit should not be operated 

- in rooms at risk of explosion or fire from chemicals, dust, gas or vapour, 

- in the immediate vicinity of pipes or containers which transport or contain flammable or 
explosive substances, 

- if the minimum distances from adjacent object surfaces are not observed. 


• Installation (electrical installation), first operation and maintenance of this unit may only be performed 
by an accredited expert according to these instructions. 

• The unit must not be operated if in the same room work is performed such as floor laying, grinding, sea¬ 
ling, cleaning with petrol and care (spray, beeswax) and similar. 

• The housing surfaces of the unit and the emerging air are hot during operation (over 80 °C). 

Risk of burns! 

Keep small children away from the unit. 

• Do not place objects on the unit, lean objects against it or store anything between the heater and the 
wall (e.g. drying washing). 

Also do not place in the immediate vicinity of the unit any flammable, combustible or heat-insulating 
objects or substances such as laundry, blankets, newspapers, containers of beeswax or petrol, spray cans 
or similar. Risk of explosion! 



To prevent overheating of the unit, it must not be covered. 
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for the user and the professional installer 






A For objects of all types e.g. furniture, curtains, hangings or textiles or other flammable or non-flam¬ 
mable materials, the following minimum distances from the unit must be observed: 

To the air outlet grille ^ 500 mm 

To the sides ^ 100 mm 

To the top ^ 150 mm 

To the underside ^ 100 mm 

To the back wall ^ 26 mm 

Hot air must be able to escape unobstructed. 

The unit may not be used as a freestanding unit. 

Do not stand on the unit. 

No changes may be made to the unit. 

The unit should never be left in operation accidentally. 

Special care is required if the unit is used in the presence of children, the infirm or animals. 

Risk of injury! 

If part of the unit is damaged, if the unit has fallen off or is malfunctioning, do not operate. 

In case the power mains supply is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the customer ser¬ 
vice of the manufacturer or an authorized and qualified person. Mandatory for hazard prevention. 


1.4 Care and maintenance 

If the unit housing shows a slight brown discolouration it should be cleaned as soon as possible with a 
damp warm cloth: 

When the appliance is cold it can be cleaned with normal cleaning agents. 

Avoid scouring or aggressive cleaning agents. 

Moisture must not penetrate the unit. 

Do not spray cleaning spray into the air slots. 

For regular maintenance we recommend checking the control and adjustment elements. At the latest 10 
years after first use, the safety, control and adjustment elements should be checked by an expert. 


What to do if ... ? 


• the unit does not get Check that... 
hot? .. .the ON/OFF switch is turned on. 

... in your fuse box, the corresponding fuse is intact or whether the breaker has tripped. 
Eliminate cause! 

If the heater still does not warm up, call customer service! 


• the unit switches itself 
off? 


Check whether it is covered, so it could have overheated (e.g. covered air outlet or inlet opening). 
Eliminate cause! 

If it does not warm up again after a few minutes' cooling down period, call customer service! 


• customer service is 
called? 


Read the type (Typ) and number (Nr.) from the rating plate (8) 
on the unit and tell customer service! 
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for the professional installer 


2. Installation instructions 

This unit may only be erected and electrically connected by a specialist following the installation 
instructions. 

First remove the packaging and check accessories and any enclosures, ensure that no accessories remain 
in the packaging material. 

2.1 Structure of unit 

4 Air outlet grid 

5 Wall bracket 

6 Closing bolt 

7 Mains connection cable 

8 Rating plate 

Technical data 


Type 


WKL 503 S 

WKL 503 U 

WKL 753 S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

Fleight 

mm 

450 

Width 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Depth 

with wall bracket 

mm 

78 

100 

Dimension A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Weight 

kg 

4.0 

4.6 

4.6 

6.0 

7.2 

8.4 

9.9 

Connection 


1/N ~ 230 V 

Power 

kW 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Temperature 
adjustment range 

°C 

approx. 6 to 30 

Frost protection 


approx. 6 

Protection class 


II 

Protection mode 


IP 24. splash water protected 

Approval 


see unit rating palte 




Provisions and specification 

The unit should not be operated 

- in rooms at risk of explosion or fire from chemicals, dust, gas or vapour, 

- in the immediate vicinity of pipes or containers which transport or contain flammable or 
explosive substances, 

- if the minimum distances from adjacent object surfaces are not observed. 


In workshops or other rooms in which exhaust gases, oil or petrol vapours etc. occur or where solvents 
and chemicals are used, persistent odour problems and where applicable contamination can occur. 

• The unit may only be fitted to a vertical wall, temperature-resistant up to at least 80 °C. 

• Minimum distances from adjacent object surfaces must be observed. 

• All electrical connection and installation work must be performed to VDE regulations (0100), the regula¬ 
tions of a competent utility company and the corresponding national and regional regulations. 

• The unit must not be mounted directly below a wall socket. 

• If the unit is permanently connected to an AC network (junction box) an isolation distance of 
at least 3mm is required on all poles for isolation from the network. For this, circuit breakers, 

LS switches, fuses etc. can be used. 

Installation with permanent connection cables is not permitted. 

• The rating plate must be observed. The rated voltage must correspond to the nominal voltage. 
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for the user and the professional installer 


• On installation of the heater in rooms with a bath and/or shower, the proteetion area to VDE 0100 part 
701 as speeified on the unit rating plate must be observed. 

• The unit must be mounted sueh that the switeh and eontrol units are out of reaeh of a person in the 
bath or shower. 

• The mains eonneetion eable may only be replaeed with original spare parts by experts. 

2.3 Installation 

2.3.1 Installation of wall bracket B 

The wall braeket should be used as a template for fixing the applianee to the wall. It also helps to keep 
the neeessary ground elearanee. To attaeh the unit proeeed as follows: 

• I Plaee the wall braeket (5) holding the eentre point horizontally on the ground and mark the holes a and 
d on the assembly wall; 

• II Raise the wall braeket so that the holes b in the wall braeket eoineide with the marks just made on 
the assembly wall; 

• Mark holes c and d on the wall braeket on the assembly wall; 

• At all four markings drill holes and attaeh the wall braeket to the wall using suitable fixing materials 

(wall plugs and serews) dependig on the type of wall. The vertieal slots allow adjustment for an offset in 
the fixing holes. 

2.3.2 Unit installation C 

The eonveetor is mounted by attaehing the slots on the rear simultaneously to the four tabs of the wall 
braeket pressing down to loek. The elosing bolt (6) of the wall braeket is then turned eloekwise to the 
stop, looking the fixing. To remove the eonveetor, unserew the looking bolt and lift the unit slightly, 
pulling it forwards and out of the braeket. 

2.4 Electrical connection 

The required eleetrieal eonneetion is AC 230V. 

For fixed eonneetion, an earth soeket or junetion box should be installed at a distanee of 
at least 100 mm to the side of the heater. 

2.5 Handover 

Explain to the user how the unit funetions. Draw his attention in partieular to the safety instruetions. 
Give the user these operating and usage instruetions. 


3. 

A 


Guarantee 

For guarantees please refer to the respeetive terms and eonditions of supply for your eountry. 

The installation, eleetrieal eonneetion and first operation of this applianee should be earried out by a 
qualified installer. 

The eompany does not aeeept liability for failure of any goods supplied whieh aeeor-danee with the 
manufaeturer's instruetions. 


3.1 Environment and recycling 

Recycling of obselete appliances 

Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be coll- 
ected separately and disposed off according to local regulations. 
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Pour I'utilisateur 


1. Notice ({'utilisation 

L'utilisation d'appareils electriques doit, bien entendu, faire 
I'objet de la prudence qui s'impose afin d'exclure tout risque 
potentiel d'incendie, d'electrocution ou de blessure. Cest 
pourquoi I'appareil peut uniquement s'utiliser conformement 
a la presente notice. Toute utilisation non conforme aux 
recommandations du fabricant risque d'entrainer des dom- 
mages ou blessures. 

L'utilisateur doit veiller a coordonner les besoins en chaleur 
dans la piece et la capacite de chauffe de I'appareil. Avant 
utilisation, il convient de lire toutes les instructions et de 
suivre les consignes qu'elles contiennent en vue d'une utilisa¬ 
tion appropriee de I'appareil. 

Conserver soigneusement la notice d'utilisation et la 
remettre au proprietaire suivant en cas de changement de 
proprietaire. En cas de travaux d'entretien eventuels, la 
remettre egalement au technicien. 


L'essentiel en bref 



1 Marche/arret 

2 Selecteur de temperature 

3 Tige d'arret 


1.1 Description de I'appareil 

Le WKL est un appareil a chauffage electrique direct destine uniquement a un montage mural. II con¬ 
vient, par exemple, au chauffage principal dans une salle de bain ou de chauffage d'appoint pour des 
petites pieces, par exemple des salles de loisirs ou chambres d'amis. 

Serie WKL-S 

Apres fixation murale et raccordement electrique au moyen d'une fiche secteur a inserer dans une prise 
de courant, I'appareil est pret a I'usage. 

Serie WKL-U 

Apres fixation murale et raccordement electrique au moyen d'un raccordement mural (respecter les con¬ 
signes nationals en vigueur!), I'appareil est pret a I'usage). 

Fonetionnement de I'appareil 

L'air present dans le convecteur est chauffe par un corps de chauffe et ressort par convection naturelle 
par la grille de sortie d'air (4) situee dans la partie superieure de I'appareil. L'air ambiant frais penetre 
dans I'appareil par les ouvertures situees dans la partie inferieure de I'appareil. 

Dispositif de seeurite 

Le convecteur est dote d'un regulateur de temperature de protection (STR) qui eteint I'appareil en cas 
de surchauffe. Apres avoir endigue la cause du probleme (p.ex. les ouvertures de sortie ou d'entree d'air 
sont obstruees), apres un delai de refroidissement de quelques minutes, I'appareil se remet en marche. 

1.2 Fonetionnement 

L'interrupteur (1) situe a droite de I'appareil permet d'allumer le convecteur ou de I'eteindre. La tempe¬ 
rature ambiante souhaitee peut etre reglee en continu entre +6°C et +30°C au moyen du selecteur de 
temperature (2). Des que la temperature ambiante reglee est atteinte, elle est maintenue en permanence 
grace a des periodes de chauffage intermittentes (la capacite de chauffe de I'appareil doit correspondre 
au moins aux besoins en chaleur de la piece). 

Si plusieurs appareils de chauffage sont installes dans une meme piece, les reglages du selecteur de tem¬ 
perature peuvent differer pour chaque appareil. 

Afin d'eviter une consommation trop importante en electricite lorsque les fenetres sont ouvertes afin 
d'aerer une piece, I'appareil doit etre eteint au moyen de l'interrupteur (1). 


Protection hors-gel ^ 

Si I'appareil doit faire office de protection hors-gel, le selecteur (2) de temperature doit etre place sur la 
butee droite («). Dans cette position le regulateur de temperature enclenche automatiquement le chauf¬ 
fage lorsque la temperature ambiante tombe et la maintiens a environ +6° C. 
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Pour I'utilisateur 


Limitation du regulateur de temperature 

Les deux butees (3) situees a I'arriere du capot de I'appareil 
permettent de bloquer le regulateur de temperature sur une 
temperature determinee ou de limiter la plage de reglage des tem¬ 
peratures. 

Pour bloquer le regulateur sur la temperature souhaitee, il suffit 
d'inserer une butee a dans le trou eorrespondant. 

Pour limiter la plage de reglage des temperatures, il faut regler la 
valeur minimale et la valeur maximale sur le seleeteur en inserant 
une butee b dans un trou eorrespondant. 



1.2.1 Regulateur externe de temperature 

En eas de besoin, I'appareil peut etre utilise avee un regulateur externe de temperature que Ton trouve 
generalement dans le eommeree. 

Pour ee faire, le seleeteur de temperature doit etre tourne jusqu'a la butee de droite (MAX). II eonvient 
de plaeer le regulateur de temperature le plus loin possible de I'appareil et a une hauteur de 
minimum 1,5 metre. 


03 

O’ 


1.2.2 Mise hors service 

Pour la mise hors service de I'appareil, I'interrupteur doit etre plaee sur AUS (eteint) et la fiehe doit etre 
retiree de la prise de eourant (ne pas retirer la fiehe de la prise en tirant sur le eordon d'alimentation). 


/S\ 


Consignes de securite 

I'appareil ne peut pas etre utilise 

- Dans des pieces ou des produits chimiques, poussieres, gaz ou vapeurs risquent de provoquer 
des incendies ou explosions 

- A proximite directe de conduites ou de recipients contenant ou transportant des matieres 
risquant de provoquer des incendies ou explosions 

- Lorsque les distances minimales par rapport aux surfaces environnantes ne sont pas respectees. 


• Le montage (installation eleetrique) ainsi que la premiere mise en serviee et les travaux d'entretien peu- 
vent uniquement etre effeetues par un installateur agree eonformement a la presente notiee. 

• I'appareil ne peut en aueun eas etre utilise lorsque, dans la pieee ou il est installe, des travaux de pose, 
de polissage, de seellement, de nettoyage a I'essenee ou des travaux d'entretien (avee des aerosols, eires 
eneaustiques) de revetements de sols ete., sont en eours. 

• Lorsque I'appareil fonetionne, la surfaee du eapot devient tres ehaude (plus de 80°C). 

Attention au risque de brulures! 

Les enfants doivent absolument etre tenus eloignes de I'appareil! 

• II est interdit de poser des objets sur I'appareil, d'en suspendre ou d'en plaeer entre le eonveeteur et le 
mur (par exemple, pour faire seeher le linge). A proximite direete de I'appareil, il est egalement interdit 
de poser des objets inflammables, eombustibles ou isolants ou des tissus, tels que linge, eouvertures, des 
magazines, reeipients eontenant des eires eneaustiques ou de I'essenee, des aerosols ete. 



Attention au risque d'inflammation! 

Pour eviter toute surchauffe de I'appareil, il est interdit de le recouvrir. 
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Pour I'utilisateur 




A II convient de respecter les distances suivantes vis-a-vis d'objets de toutes sortes tels que meubles, 
rideaux, tentures et textiles ainsi que par rapport aux autres matieres inflammables: 

Par rapport 


a la grille de sortie d'air 
aux cotes de I'appareil 
a la partie superieure de I'appareil 
a la partie inferieure de I'appareil 
a la partie arriere de I'appareil 


500 mm 
100 mm 
150 mm 
100 mm 
26 mm 


La sortie d'air chaud ne doit pas etre entravee. 

I'appareil ne peut jamais etre place sur le sol. 

II est interdit de grimper sur I'appareil ! 

II est interdit d'apporter des modifications quelles qu'elles soient a I'appareil. 

Ne jamais laisser I'appareil sans surveillance. 

Line prudence toute particuliere s'impose lorsque I'appareil est utilise en presence d'enfants, de per- 
sonnes handicapees ou d'animaux. Risque de blessure! 

Si un composant est endommage, si I'appareil est tombe ou si un probleme de fonctionnement s'est pre¬ 
sente, il est interdit de I'utiliser. 

Si le cable d'alimentation de cet appareil etait deteriore, il devra etre remplace par le fabricant, ou son 
service apres vente, ou tout autre personne qualifiee, afin d'eviter tous risques. 


1.4 Entretien et maintenance 

Si le capot de I'appareil presente des legeres decolorations brunatres, il faut les eliminer le plus rapi- 
dement possible au moyen d'un chiffon humide et d'eau claire. I'appareil doit etre nettoye quand il 
est froid et au moyen de nettoyants usuels. L'utilisation de produits abrasifs ou mordants est a eviter. 
L'humidite ne peut pas penetrer dans I'appareil. Ne pas pulveriser d'aerosols dans les fentes d'aeration. 
Pour les entretiens reguliers, nous recommandons d'egalement faire verifier les organes de controle et de 
reglage. Les organes de securite, de controle et de reglage doivent etre verifies par I'installateur au plus 
tard 10 ans apres la mise en service. 


Que faire quand ... ? 

• Le radiateur ne chauffe Controlez ... 

pas? .. .si I'interrupteur d'allumage /d'extinction de I'appareil est active. 

.. .si dans votre armoire a fusibles, le fusible correspondant a saute ou si le disjoncteur s'est dec- 
lenche. 

Supprimez la cause ! 

Si, apres avoir controle ces points, le radiateur ne chauffe toujours pas, appelez I'installateur ! 


• L'appareil s'arrete auto- 
matiquement? 


• Vous appelez le service 
clientele? 


Controlez si I'appareil est reconvert de sorte qu'une surchauffe a pu se produire (par exemple, les 
ouvertures d'arrivee ou de sortie d'air sont obturees). 

Supprimez la cause ! 

Si, apres avoir laisse I'appareil refroidir pendant quelques minutes, il ne chauffe toujours pas, 
appelez I'installateur ! 


Lisez le type (Typ) et le numero (Nr.) de I'appareil 
sur la plaquette signaletique (8) et 
communiquez-les au service clientele. 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: . F-Nr.: 
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Pour I'installateur 


2. Instructions de montage 

Le montage et le raccordement electrique peuvent uniquement etre effectues par un installateur 
agree, eonformement aux presentes instruetions. Deballer I'appareil et retirer I'emballage eontenant 
les aeeessoires a I'endroit ou I'appareil sera installe et bien faire attention a I'emballage seeondaire ! 
Lors du deballage, veiller a ee que des eomposants des aeeessoires ne soient pas restes dans le materiel 
d'emballage. 

2.1 Composition de I'appareil 

4 Grille de sortie d'air ehaud 

5 Support mural 

6 Boulons de serrage 

7 Cable d'alimentation 

8 Plaquette signaletique 

Caracteristiques techniques 


Type 


WKL 503 S 

WKL 503 U 

WKL 753 S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

Hauteur 

mm 

450 

Largeur 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Profondeur 
avec support mural 

mm 

78 

100 

Dimensions A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Poids 

kg 

4.0 

4.6 

4.6 

6.0 

7.2 

8.4 

9.9 

Raccordement 


1/N ~ 230 V 

Puissance 

kW 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Plage de relage des 
temperatures 


environ 6 a 30 

Protection hors-gel 

°C 

environ 6 

Classe de protection 


II 

Indice de protection 


IP 24. protection contre les projections d'eau 

Agrements 


voir plaquette signaletique de I'appareil 




Normes et specifications 

I'appareil ne peut pas etre utilise 

- Dans des pieces ou des produits chimiques, poussieres, gaz ou vapeurs risquent de provoquer 
des incendies ou explosions 

- A proximite directe de conduites ou recipients eontenant ou transportant des matieres risquant 
de provoquer des incendies ou explosions 

- Quand les distances minimales par rapport aux surfaces avoisinantes ne sont pas respectees. 


Dans les ateliers ou autres loeaux, soumis a des gaz d'eehappement, a des odeurs d'huile ou d'essenee, 
ete. et ou Ton utilise des solvants et produits ehimiques, le risque de sureharges olfaetives durables et, le 
eas eeheant, de pollution est present. 

• I'appareil peut uniquement etre plaee a la vertieale sur un mur resistant au moins a des temperatures 
de 80°C. 

• Les distanees minimales par rapport aux surfaees avoisinantes doivent etre respeetees. 

• Tous les travaux de raeeordement eleetrique et d'installation doivent etre effeetues eonformement aux 
dispositions de la norme VDE (0100), aux normes des fournisseurs d'eleetrieite eoneernes et aux speeifi- 
eations nationals et regionales en vigueur. 
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Pour I'installateur 


• L'appareil ne peut pas etre place directement en dessous d'une prise de courant murale. 

• En cas de raccordement fixe de l'appareil a du courant alternatif (boite de raccordement de l'appareil), il 
doit pouvoir etre separe du reseau, sur tous les poles, au moyen d'une section de separation 

de minimum 3 mm. A cet effet, I'installateur peut utiliser des protections, interrupteurs LS, fusibles, etc. 
L'installation au moyen d'une conduite de raccordement fixe est interdite. 


2.3 Montage 

2.3.1 Montage du support mural B 

Le support mural s'utilise egalement en guise de gabarit pour la fixation et garantit la distance neces- 
saire par rapport au sol. 

Pour fixer l'appareil, procedez comme suit: 

• I Placer le support mural (5) oriente sur le point central a I'horizontale sur le sol et marquer les trous 
indiques par les lettres a et d sur le mur ou l'appareil sera installe ; 

• II Soulever le support mural de fagon telle a que les trous b dans le support mural coincident parfaite- 
ment avec les marquages indiques sur le mur; 

• Marquer les trous c et d dans le support mural sur le mur; 

• Forer des trous au niveau des 4 marquages et suspendre le support mural au moyen de materiels de fixa¬ 

tion appropries (vis, chevilles) en fonction du type de mur. Les trous verticaux longitudinaux permettent 
de mettre le support d'aplomb. 

2.3.2 Montage de l'appareil C 

Le convecteur est suspendu par les fentes situees dans la partie arriere simultanement sur les 4 pattes du 
support mural et est ensuite cale. Ensuite, les boulons de serrage (6) du support mural doivent etre visses 
a fond dans le sens des aiguilles d'une montre afin que la fixation soit verrouillee. 

Pour demonter le convecteur, apres avoir desserre les boulons de serrage, l'appareil doit etre souleve 
legerement et retire du support en tirant vers soi. 

2.4 Raccordement electrique 

L'appareil peut uniquement etre raccorde sur du courant alternatif de 230 V 

Pour le raccordement, il faut prevoir une prise de courant avec contact de protection ou installer 
une boite de raccordement pour raccordement fixe sur le cote de l'appareil, a une distance de 
minimum 10 cm. 

2.5 Remise de l'appareil 

Expliquez les fonctions de l'appareil a I'utilisateur. Attirez tout particulierement son attention sur les 
consignes de securite. Remettez la notice d'utilisation et de montage a I'utilisateur. 
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Pour I'utilisateur 


3. 

A 


Garantie 

La garantie est a faire valoir dans le pays ou I'appareil a ete achete. A cette fin, il faut prendre eontaet 
avee la filiale AEG eoneernee, a defaut I'importateur agree. 

Le montage, les raeeordements, la maintenanee ainsi que la premiere mise en serviee sont a realiser par 
un installateur qualifie. 

Le fabrieant ne saurait etre rendu responsable des dommages eauses par un appareil qui n'aurait pas ete 
installe ou utilise eonformement a la notiee de montage et d'utilisation jointe a I'appareil.. 


3.1 Environment et reeyelage 

Collecte et reeyelage des produits en fin de vie 

\^^/Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas etre mis avee les ordures menageres, mais doi- 
vent etre eollectes separement et reeycles. La collecte et le reeyelage des produits en fin de vie 
doivent etre effectues selon les dispositions et les decrets locaux. 


21 


Frangais 




Voor de gebruiker 


1. Gebmiksaanwijzing 

Het gebruik van elektrische apparaten client altijd gepaard 
te gaan met de nodige voorziehtigheid, om een mogelijk ri- 
sieo van brand, elektrisehe sehokken of letsel uit te sluiten. 
Daarom mag het toestel uitsluitend worden gebruikt zoals 
besehreven in deze gebruiksaanwijzing. leder gebruik dat 
afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant kan sehade of 
letsel veroorzaken. 

De juiste afstemming tussen de warmtebehoefte in de ruimte 
en de verwarmingseapaeiteit van het toestel dient in aeht te 
worden genomen. 

V66r het gebruik van het toestel dient de volledige gebru¬ 
iksaanwijzing te worden gelezen en de hierin opgenomen 
aanwijzingen betreffende de juiste omgang met het toestel in 
aeht te worden genomen. 


Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden bewaard en aan een eventuele nieuwe eigenaar 
te worden overhandigd. BiJ eventuele reparatiewerkzaamheden dient een installateur te worden 
geraadpleegd. 

1.1 Toestelbeschrijving 

De WKL is een elektriseh-direet verwarmingstoestel dat uitsluitend is bestemd voor wandmontage. Het is 
bijvoorbeeld gesehikt als eomplete verwarming in badkamers of als overgangsverwarming voor kleinere 
ruimten zoals hobbykamers en logeerkamers. 

Serie WKL-S 

Na bevestiging aan de wand en elektrisehe aansluiting door middel van een netsaansluitleiding is het 
toestel klaar voor gebruik. 

Serie WKL-U 

Na bevestiging aan de wand en elektrisehe aansluiting door middel van een vaste aansluiting via een 
wisselstroomnet (landelijke voorsehriften in aeht nemen) is het toestel klaar voor gebruik. 

Werking van het toestel 

De lueht in de eonveetor wordt door een verwarmingselement verwarmd en stroomt door de natuurlijke 
eonveetie via het luehtuitlaatrooster (4) naar buiten. Door de openingen aan de onderzijde van het to¬ 
estel stroomt koele lueht naar binnen. 

Veiligheidsvoorziening 

De eonveetor is voorzien van een veiligheidstemperatuurregelaar (STR), die het toestel bij oververhitting 
uitsehakelt. Nadat de oorzaak (bijv. afgedekt luehtuitlaat- of luehtinlaatrooster) is verholpen, wordt het 
toestel na een afkoelingstijd van enkele minuten weer in bedrijf gesteld. 

1.2 Bediening 

Via sehakelaar (1) aan de reehterzijde van het toestel kan de eonveetor worden in- of uitgesehakeld. De 
gewenste ruimtetemperatuur kan met de temperatuurkeuzeknop (2) traploos worden ingesteld tussen 
ea. +6 °C en ea. +30 °C. Zodra de ingestelde ruimtetemperatuur is bereikt, wordt deze door herhaaldelijk 
verwarmen eonstant op de ingestelde waarde gehouden (de verwarmingseapaeiteit van het toestel moet 
hierbij ten minste overeenkomen met de warmtebehoefte in de ruimte). 

Wanneer meerdere verwarmingtoestellen in een ruimte aanwezig zijn, kan de instelling via de tempera¬ 
tuurkeuzeknop voor elk toestel versehillend zijn. Om bij een geopend venster een te hoog stroomverbruik 
te voorkomen, moet het toestel gedurende het ventileren via sehakelaar (1) worden uitgesehakeld. 

Vorstbeveiliging ❖ 

Wanneer het toestel in de vorstvrij-stand moet worden gebruikt, dient de temperatuurkeuzeknop (2) 
volledig naar reehts (^) te worden gedraaid. In deze stand sehakelt de temperatuurregelaar de verwar¬ 
ming automatiseh in wanneer de ruimtetemperatuur zakt tot ea. 6 °C. 


Het belangrijkste in het kort 



1 AAN/UIT-sehakelaar 

2 Temperatuurkeuzeknop 

3 Vergrendelpen 
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Voor de gebruiker 


Begrenzing van de temperatuurregelaar 

Met de beide pennen (3) aan de aehterzijde van het sehakeihuis 
kan de temperatuurregelaar in een bepaalde instelling worden 
vastgezet of kan het temperatuurinstelbereik worden begrensd. 

Voor het vastzetten op een gewenste temperatuur dient stift a in 
het tegenoverliggende gat te worden gestoken. 

Bij een begrenzing van het temperatuurinstelbereik moeten de 
minimum- en maximumwaarde via de keuzeknop worden ingesteld 
en telkens door het plaatsen van stift b in een enigszins exeent- 
risehe geplaatst tegenoverliggend gat worden gemarkeerd. 



1.2.1 Externe ruimtetemperatuurregelaar 

Het toestel kan desgewenst met een in de handel verkrijgbare externe ruimtetemperatuurregelaar wor¬ 
den bediend. Hierbij moet de temperatuurkeuzeknop (2) volledig naar reehts (MAX) worden gedraaid. De 
ruimtetemperatuurregelaar moet zo ver mogelijk van het toestel en op een hoogte van ten minstel ,5 m 
worden aangebraeht. 


1.2.2 Buiten bedrijf stellen 

Voor het buiten bedrijf stellen van het toestel moet de sehakelaar in de stand UIT worden gezet en moet 
het netsnoer uit de wandeontaetdoos worden verwijderd (stekker niet aan de kabel uit de eontaetdoos 
trekken). 

1.3 Veiligheidsaanwijzingen 

A Het toestel mag niet worden gebruikt: 

- in ruimten die als gevolg van de aanwezigheid van chemicalien, stof, gassen of 
dampen brand- of explosiegevaarlijk zijn; 

- in de onmiddellijke nabijheid van leidingen of opslagvoorzieningen die brandbare of 
explosieve stoffen voeren of bevatten; 

- wanneer de minimumafstanden tot aangrenzende objectoppervlakken niet in acht 
worden genomen. 


• De montage (elektrisehe installatie) alsmede de eerste inbedrijfname en het onderhoud van dit toestel 
mogen uitsluitend door een erkend installateur overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden uitge- 
voerd. 

• Het toestel mag in geen geval worden gebruikt wanneer in de opstelruimte werkzaamheden zoals het 
aanbrengen, slijpen, verzegelen, reinigen met benzine en onderhoud (spray, boenwas) van vioeren en 
dergelijke worden uitgevoerd. 

• Het oppervlak van de toestelbehuizing en de uitstromende lueht worden tijdens het gebruik heet (meer 
dan 80 °C). 

Er is verbrandingsgevaar! 

Houd kleine kinderen uit de buurt van het toestel! 

• Er mogen geen voorwerpen op het toestel worden gelegd, er tegenaan worden geplaatst of tussen het 
verwarmingstoestel en de wand worden aangebraeht (bijv. voor het drogen van was). Ook mogen in de 
onmiddellijke omgeving van het toestel geen brandbare, ontviambare of warmte-isolerende voorwerpen 
of stoffen, zoals was, dekens, tijdsehriften, blikken met boenwas of benzine, spuitbussen ete. worden ge¬ 
legd. Ontbrandingsgevaar! 



Om oververhitting van het verwarmingstoestel te voorkomen, mag het toestel niet worden afgedekt. 
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Voor de gebruiker 




A Voor diverse soorten voorwerpen, bijv. meubels, gordijnen en textiel of andere brandbare of niet- 
brandbare materialen moeten de volgende minimumafstanden tot het toestel in aeht worden genomen: 
tot het... 


luehtuitlaatrooster ^ 500 mm 

zijkanten van het toestel ^ 100 mm 

bovenzijde van het toestel ^ 150 mm 

onderzijde van het toestel => 100 mm 

aehterwand van het toestel ^ 26 mm 

De warme lucht moet ongehinderd kunnen uitstromen! 

Het toestel mag niet als standverwarming worden gebruikt. 

Niet op het toestel gaan staan! 

Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebraeht. 

Het toestel mag nooit zonder toezieht in bedrijf worden gelaten. 

Bij gebruik van het toestel in aanwezigheid van kinderen, gehandieabte personen of dieren moet extra 
voorziehtig worden gehandeld. Kans op letsel! 

Wanneer een onderdeel van het toestel besehadigd is, het toestel gevallen is of als er sprake is van een 
storing, mag het toestel niet in bedrijf worden genomen. 

Wanneer de aansluitkabel van dit toestel besehadigd wordt, dient deze door de fabrikant, zijn 
teehnisehe dienst of een gekwalifieeerde persoon vervangen worden. Dit om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. 


1.4 Verzorging en onderhoud 

Wanneer enigszins bruine verkleuringen op de behuizing van het toestel ziehtbaar worden, dienen deze 
zo snel mogelijk met een voehtige doek en heet water met zeepsop te worden verwijderd. Het toestel 
dient in koude toestand met de gebruikelijke middelen te worden gereinigd. Sehuurmiddelen en bijtende 
reinigingsmiddelen dienen te worden vermeden. Er mag geen voeht het toestel binnendringen. Er mag 
geen reinigingsspray in de luehtspleten worden gespoten. Bij regelmatig onderhoud adviseren wij ook de 
eontrole- en regelvoorzieningen te laten eontroleren. Uiterlijk 10 jaar na de eerste inbedrijfname moeten 
veiligheids-, eontrole- en regelvoorzieningen door de installateur worden geeontroleerd. 


Wat te doen als ... ? 


• het toestel niet warm Controleer of... 
wordt? .. .de AAN/UIT-schakelaar is ingeschakeld. 

... in uw zekeringskast de desbetreffende zekering is ingeschakeld en of de installatie automaat is 
gedeactiveerd. 

Hef de oorzaak op! 

Mocht het verwarmingstoestel daarna nog niet warm worden, dient u een installateur te raad- 
plegen! 


• het toestel vanzelf 
uitschakelt? 


• contact moet worden 
opgenomen met de 
storingsdienst? 


Controleer of het toestel is afgedekt, zodat oververhitting kan worden veroorzaakt (bijv. afgedekt 
luchtuitlaat- of luchtinlaatrooster). 

Hef de oorzaak op! 

Mocht het toestel na een afkoelingstijd van enkele minuten nog niet warm worden, dient u een 
installateur te raadplegen! 


Lees het type (Typ) en het nummer (Nr.) af van het 
typeplaatje (8) op het toestel en geef deze door 
aan de servicedienst! 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: . F-Nr.: 
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Voor de installateur 


2. Montageaanwijzing 

Opstelling en elektrische aansluiting dienen door een installateur met inaehtneming van deze montagea¬ 
anwijzing te worden uitgevoerd. Haal het toestel en eventuele toebehoren pas in de opstellingsruimte 
uit de verpakking. Let hierbij op de verpakkingsbijiage! 

Let er bij het uitpakken op dat er geen toebehoren in het verpakkingsmateriaal aehterblijven. 

2.1 Opbouw van het toestel 

4 Warmeluehtuitlaatrooster 

5 Wandhouder 

6 Aanslagbout 

7 Netsnoer 

8 Typeplaatje 

Technische gegevens 


Type 


WKL 503 S 

WKL 503 U 

WKL 753 S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

Hoogte 

mm 

450 

Breedte 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Diepte 

met wandhouder 

mm 

78 

100 

Maat A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Gewicht 

kg 

4.0 

4.6 

4.6 

6.0 

7.2 

8.4 

9.9 

Aansluiting 


1/N ~ 230 V 

Vermogen 

kW 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Temperatuur- 

instelbereik 

°C 

ca. 6 tot 30 

Vorstbeveiliging 

°C 

ca. 6 

Beschermingsklasse 


II 

Veiligheidsnorm 


IP 24. spatwaterdicht 

Goedkeuringen 


zie typeplaatje op toestel 



Voorsehriften en bepalingen 

Het toestel mag niet worden gebruikt: 

- in ruimten die als gevolg van de aanwezigheid van chemicalien, stof, gassen of dampen 
brand- of explosiegevaarlijk zijn; 

- in de onmiddellijke nabijheid van leidingen of opslagvoorzieningen die brandbare of 
explosieve stoffen voeren of bevatten; 

- wanneer de minimumafstanden tot aangrenzende objectoppervlakken niet in acht 
worden genomen. 


In werkplaatsen of andere ruimten waar verbrandingsgassen, olie- of benzinegeur ete. optreden of waar 
met opiosmiddelen of ehemiealien wordt gewerkt, kunnen langdurige stankoverlast en eventuele veront- 
reiniging optreden. 

• Het toestel mag uitsluitend worden aangebraeht op een vertieale wand die tot ten minste 80 °C 
temperatuurbestendig is. 

• Minimumafstanden tot aangrenzende objeetoppervlakken dienen in aeht te worden gehouden. 

• Alle elektrisehe aansluit- en installatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd eonform de VDE- 
bepalingen (0100), de voorsehriften van het verantwoordelijke energiebedrijf, alsmede de desbetreffende 
landelijke en regionale voorsehriften. 

• Het toestel mag niet onmiddellijk onder een wandeontaetdoos worden aangebraeht. 
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Voor de installateur 


• Wanneer het toestel vast aan het wisselstroomnet moet worden aangesloten, moet het met een contact 
afstand van ten minste 3 mm doppelpolig van het net kunnen worden losgekoppeld. Hiertoe kunnen re- 
lais, installatie automaat, zekeringen etc. worden gebruikt. 

Installatie via een vast aangebrachte aansluitkabel is niet toegestaan. 

• Het typeplaatje van het toestel moet in acht genomen worden! De aangegeven spanning moet met de 
netspanning overeenkomen. 

• Bij de installatie van het verwarmingstoestel in ruimten met badkuip en/of douche moet de beveiliging 
worden uitgevoerd conform VDE 0100 deel 701, in overeenstemming met de gegevens op het typeplaat¬ 
je van het toestel. 

• Het toestel moet zodanig worden aangebracht, dat schakel- en regelvoorzieningen niet kunnen worden 
aangeraakt door een persoon die zich in de badkuip of onder de douche bevindt. 

• De netaansluitleiding mag uitsluitend door een installateur worden vervangen door originele 
reserveonderdelen. 

2.3 Montage 

2.3.1 Montage van de wandhouder ^ 

De wandhouder kan ook als montagemal worden gebruikt en zorgt hierbij voor de nodige afstand tot de 
vioer. Om het toestel te bevestigen, gaat u als voIgt te werk: 

• I Plaats de op het middelpunt gerichte wandhouder (5) horizontaal op de vioer, en markeer de met a 
en b aangeduide boringen op de montagewand; 

• II Til de wandhouder omhoog, zodat de boringen b in de wandhouder zich ter hoogte van de zojuist 
aangebrachte markeringen op de montagewand bevinden; 

• Markeer boringen c en d van de wandhouder op de montagewand; 

• Boor gaten bij alle vier de markeringen en bevestig de wandhouder met geschikte bevestigingsmateri- 
alen afhankelijk van het type wand (schroeven, pluggen). Met behulp van de verticale langgaten kan de 
wandhouder worden teruggeplaatst wanneer het geheel tijdens het boren verschuift. 

2.3.2 Toestelmontage ^ 

De convector dient met de bevestigingsgleuven aan de achterzijde van het toestel tegelijkertijd op de 
vier strips van de wandhouder te worden gehangen en ter vergrendeling te worden aangedrukt. Daarna 
dient de aanslagbout (6) van de wandhouder rechtsom tot aan de aanslag te worden gedraaid, zodat de 
bevestiging wordt geborgd. 

Om de convector te demonteren moet het toestel na het losdraaien van de aanslagbout enigszins wor¬ 
den opgetild en vervolgens naar voren toe van de houder worden afgenomen. 

2.4 Elektrische aansluiting 

Het toestel mag uitsluitend worden aangesloten op wisselstroom 230 V. 

Voor de aansluiting moet op een afstand van ten minste 10 cm van de zijkant van het verwarmingsto¬ 
estel een wandcontactdoos worden aangebracht. 

2.5 Overdracht 

Leg de gebruiker de functies van het toestel uit. Wijs met name op de veiligheidsaanwijzingen. 
Overhandig de gebruiks- en montageaanwijzing aan de gebruiker. 
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Voor de gebruiker 


3. Garantie 

Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend in het land waar het toestel gekocht is. 

U dient zich te wenden tot de vestiging van AEG of de importeur hiervan in het betreffende land. 

/\ De montage, de eleetrisehe installatie, het onderhoud en de eerste inbedrijfname mag uitsluitend wor- 
den uitgevoerd door gekwalifieeerd personeel. 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor defeete toestellen, welke niet volgens de bijgeleverde gebruiks -en 
montageaanwijzing zijn aangesloten of worden gebruikt. 


3.1 


Milieu en reeyeling 


Recycling van oude toestellen 


Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en te re- 
cyclen. 


De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse geldende voor- 
schriften en wetgeving plaats vinden. 
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Para el usuario 


1. Instmcciones de uso 

Por principio, todo aparato electrico debe manejarse con la 
debida precaucion, para asi descartar un riesgo potencial por 
incendio, descarga electrica o lesion. Por esta razon se debera 
utilizar el aparato siempre de la forma descrita en estas ins- 
trucciones. Todo uso que pase por alto las recomendaciones 
del fabricante puede conllevar danos o lesiones. 

Respetar una correcta correspondencia entre la demanda 
calorifica de la estancia a caldear y la potencia de caldeo del 
aparato. 

Antes de utilizar el aparato leer las presentes instrucciones 
en su totalidad y seguir las indicaciones que se dan con 
relacion al uso correcto del aparato. Conservar cuidado- 
samente las presentes instrucciones. Entregarselas a un 
eventual nuevo propietario. En caso de realizarse trabajos 
de reparacion, facilitarselas al instalador para su consulta. 


Elementos basicos 



1 Interruptor CON/DESC 

2 Boton de ajuste de temperatura 

3 Pasadores de enclavamiento 


1.1 Descripcion del aparato 

El modelo WKL es un aparato electrico de calefaccion directa, previsto exclusivamente para su mon- 
taje mural. Es adecuado, por ejempio, como calefaccion unica en el bano o como calefaccion para las 
estaciones de transicion y de refuerzo en habitaciones de pequena superficie, tales como cuartos para 
actividades recreativas y de invitados. 

Serie de modelos WKL-S 

El aparato es operativo una vez fijado a la pared y efectuado su conexionado electrico mediante la clavi- 
ja de red. 

Gama de modelos WKL-U 

El aparato es operativo una vez fijado a la pared y efectuado su conexionado electrico mediante una co- 
nexion fija utilizando una caja de conexiones (jobservar la reglamentacion aplicable!). 

Funcionamiento del aparato 

El aire que recorre el convector es calentado por una resistencia y emitido a traves de la rejilla de salida 
de aire (4) por efecto de la conveccion. La reposicion con aire frio se produce a traves de las aberturas 
situadas en la parte inferior del aparato. 

Dispositivo de seguridad 

Este convector incorpora un regulador termico de seguridad, que desconecta el aparato en caso de sob- 
recalentamiento. Una vez eliminada la causa (p.ej. cobertura de las rejillas de salida o de admision de 
aire), el aparato entra nuevamente en funcionamiento transcurrido un periodo de enfriamiento de unos 
pocos minutos. 

1.2 Manejo 

El convector se conecta y desconecta mediante el interruptor (1) situado en el lateral derecho del apa¬ 
rato. La temperatura ambiente deseada se puede ajustar sin solucion de continuidad entre aprox. +6 °C 
y aprox. +30 °C por medio del boton de ajuste de temperatura (2). Tan pronto se alcanza la temperatura 
ambiente ajustada, se mantiene esta constante mediante un caldeo intermitente (para ello, la potencia 
de caldeo ajustada en el aparato debe cubrir, como minimo, la demanda calorifica de la estancia). 

Cuando se coloquen varios convectores en una misma habitacion, el ajuste de temperatura podra ser 
distinto en cada uno de ellos. Con el fin de prevenir un consumo electrico excesivo cuando se tengan 
abiertas ventanas, desconectar el aparato con el interruptor (1) mientras se ventila la habitacion. 


Proteccion antihielo ^ 

Si se va a destinar el aparato a prevenir la formacion de hielo en una estancia, llevar el boton de ajuste 
de temperatura (2) a la posicion derecha (^). En dicha posicion, el regulador de temperatura conecta au- 
tomaticamente la resistencia cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de aprox. +6° C. 
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Fur den Benutzer 


Limitacion del regulador de temperatura 

Con los dos pasadores (3) ubicados en la cara trasera de la carcasa 
que aloja el interrupter y el boton de ajuste de temperatura se pu- 
ede bloquear la temperatura ajustada en un valor determinado o 
limitarse el range de temperaturas graduables. 

Para fijar una temperatura determinada insertar un pasador a en 
el orifieio exaetamente enfrentado al valor de temperatura. 

Para limitar el range de temperaturas, ajustar los valores minimo y 
maximo en el boton de ajuste, mareando estas posieiones mediante 
la insereion de sendos pasadores b en un orifieio algo desplazado 
eon respeeto al orifieio exaetamente enfrentado a la temperatura 
limite respeetiva. 



1.2.1 Termostato externo 

En ease neeesario se puede eontrolar el aparato eon un termostato externo de tipo eomereial. 
Para ello hay que girar el boton de ajuste de temperatura (2) hasta su tope dereeho (MAX). 

El termostato debera estar montado a la mayor distaneia posible del aparato y a una altura 
minima de 1,5 m eon respeeto al suelo. 


1.2.2 Apagado 

Para apagar el aparato llevar el interrupter a la posieion de Desconectado y desenehufar la elavija de 
red (no desenehufar tirando del eable de red). 



Indicaciones de seguridad 

No utilizar el aparato 

- en estancias en las que exista riesgo de incendio o explosion por la presencia de 
productos quimicos, polvo, gases o vapores; 

- Junto a conducciones o contenedores por las que fluyan o que contengan sustancias 
inflamables o deflagrantes; 

- cuando se incumplan las distancias minimas con respeeto a las superficies de objetos contiguos. 


• Confiar siempre el montaje (instalacion electrica) y la primera puesta en marcha, asi como el manteni- 
miento, de este aparato a un instalador autorizado, que debera seguir para ello las presentes instruc- 
ciones. 

• No utilizar bajo ningun concepto el aparato mientras se realizan en la misma estancia trabajos como el 
solado, lijado o sellado, la limpieza con gasolina y proteccion (con spray o cera para suelos) de suelos y 
trabajos similares. 

• Durante el funcionamiento, las superficies del aparato y el aire expulsado alcanzan una temperatura ele- 
vada (superior a 80 °C). 

jExiste riesgo de quemaduras! 

iMantener sin falta alejados a los nihos pequehos del aparato! 

• No depositar objetos sobre el aparato, ni apoyarlos contra el mismo o introducirlos entre el mismo y la 
pared (p.ej. para secar ropa). 

No situar objetos combustibles, inflamables o termoaislantes, asi como tampoco elementos como ropa, 
mantas, revistas, envases de cera para suelos o bidones de gasolina, sprays y similares cerca del aparato. 
Peligro de incendio! 



No cubrir el convector, para prevenir un sobrecalentamiento del aparato. 
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Para el usuario 




A Respetar las siguientes distancias minimas del aparato con respecto a objetos de todo tipo, p.ej. mu- 
ebles, cortinas, visillos y materiales textiles, asi como otros materiales inflamables y no inflamables: 


a rejilla de salida de aire 
a los laterales del aparato 
a la cara superior del aparato 
a la cara inferior del aparato 
a la pared trasera del aparato 


500 mm 
100 mm 
150 mm 
100 mm 
26 mm 


iEI aire caliente debe poder escapar sin obstaculos del aparato! 
jNo utilizar el aparato como soporte! 
jNo pisar sobre el aparato! 

No realizar modificaciones de ningun tipo en el aparato. 

No dejar nunca funcionando el aparato en ausencia de personas. 

Proceder con particular cuidado cuando se utilice el aparato en presencia de ninos, personas delicadas o 
animales. jRiesgo de lesion! 

No poner en funcionamiento el aparato si ha resultado dahado un componente del mismo, se ha caido el 
mismo o se habia producido ya anteriormente una incidencia durante su funcionamiento. 

Si el cable de red del aparato sufre desperfectos, debera ser sustituido por el fabricante, su servicio tec- 
nico 0 un instalador cualificado, con el fin de prevenir riesgos 


1.4 Cuidados y mantenimiento 

Si aparecen decoloraciones ligeramente marrones en la carcasa del aparato, limpiarlas - a ser posible - 
inmediatamente con un paho humedo y agua jabonosa muy caliente. Limpiar el aparato, siempre frio, 
con los productos de limpieza corrientes para estos usos. No emplear productos de limpieza abrasivos o 
causticos. Prevenir la entrada de humedad en el aparato. No rociar spray limpiador en el interior de las 
ranuras de admision o salida de aire. Durante los mantenimientos de rutina recomendamos hacer revisar 
tambien los elementos de mando y regulacion. Transcurrido un periodo maximo de 10 ahos encargar al 
Servicio Tecnico la revision de los elementos de seguridad, mando y regulacion. 


<iQue hacer cuando ... ? 

• el aparato no se Compruebe si... 

ealienta? .. .el interrupter CON/DESC esta encendido. 

.. .esta conectado el interrupter automatico correspondiente o ha saltado el diferencial en el 
cuadro electrico de su vivienda. 
iCorregir la eausa del problema! 

Si tras comprobar y corregir estos puntos siguiera sin calentarse el aparato, illame 
a su instalador! 

Compruebe si el aparato esta cubierto, lo cual podria provocar su sobrecalentamiento 
(p.ej. rejillas de admision o de salida de aire cubiertas). 
iCorregir la eausa del problema! 

Si transcurrido un tiempo de enfriamiento de unos minutos siguiera sin calentarse el aparato, 
illame a su instalador! 


Lea el modelo (Typ) y el numero (Nr.) de serie 
de la plaquita de caracteristicas (8) del aparato y 
comuniqueselos al Servicio Tecnico. 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: . F-Nr.: 


• el aparato se deseoneeta 
automatieamente? 


• vaya a llamar al Servieio 
Teenieo? 
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Para el instalador 


2. Instrucciones de montaje 

El montaje y el eonexionado eleetrieo deben ser realizados por un instalador eonforme a las presentes in- 
strueeiones de montaje. No extraer el aparato y los aeeesorios de sus embalajes hasta que se eneuentren 
en el lugar de montaje. jPrestar ateneion al paquete de eomponentes suplementarios! Durante el desem- 
balaje proeurar no dejarse aeeesorios olvidados entre los materials de embalaje. 

2.1 Componentes del aparato 

4 Rejilla de salida del aire ealiente 

5 Soporte mural 

6 Perno de eierre 

7 Cable de red 

8 Plaquita de earaeteristieas 


Datos tecnicos 


Modelo 


WKL 503 S 

WKL 503 U 

WKL 753 S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

Altura 

mm 

450 

Anchura 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Profundidad 
con soporte mural 

mm 

78 

100 

Medida A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Peso 

kg 

4.0 

4,6 

4,6 

6,0 

7.2 

8.4 

9,9 

Tension de red 


1/N ~ 230 V 

Potencia 

kW 

0,5 

0,75 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Rango de ajuste de 
temperaturas 

°C 

aprox. 6 hasta 30 

Proteccion antihielo 

°C 

aprox. 6 

Clase de proteccion 


II 

Grado de proteccion 


IP 24, protegido contra agua proyectada 

Homologaciones 


vease plaquita de earaeteristieas del aparato 



Reglamentos e instrucciones 

No utilizar el aparato 

- en estancias en las que exista riesgo de incendio o explosion por la presencia de productos 
quimicos, polvo, gases o vapores; 

- Junto a conducciones o contenedores por las que fluyan o que contengan sustancias 
inflamables o deflagrantes; 

- cuando se incumplan las distancias minimas con respecto a las superficies de objetos contiguos. 


En talleres u otros locales en los que se emiten gases de escape, se producen olores a aceite y gasolina, 
etc. 0 se trabaja con disolventes y productos quimicos, pueden producirse olores molestos persistentes y, 
dado el caso, manchas sobre las superficies. 

• Montar siempre el aparato en una pared vertical, con un paramento que soporte temperaturas 
de min. 80 °C. 

• Respetar las distancias minimas con respecto a las superficies de objetos contiguos. 

• Todos los trabajos de eonexionado e instalacion deben realizarse en conformidad con el RBT, las normas 
de la compania electrica suministradora, asi como de la normativa nacional y local aplicable. 

• No montar el aparato directamente debajo de una base de enchufe de pared. 
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Para el instalador 


• Para conectar el aparato de forma fija a la instalacion de corriente alterna (mediante una caja de 
conexiones), debera intercalarse un mecanismo seccionador omnipolar con un tramo de seccionado 
min. de 3 mm. Pueden emplearse con este fin contactores, interruptores automaticos, fusibles, etc. 

No esta permitido realizar una instalacion del aparato con un cable de red fijo. 

• jTener en cuenta los datos de la plaquita de caracteristicas! 

La tension de red alii especificada debe coincidir con la tension de red de la instalacion. 

• Cuando se vaya a montar el aparato en locales con banera o ducha, deberan respetarse los volumenes de 
proteccion especificados en la instruccion tecnica correspondiente, tomando como referenda los datos de 
la plaquita de caracteristicas del aparato. 

• Ubicar el aparato de forma que los elementos de mando y regulacion no puedan ser tocados por una 
persona que se encuentre en la banera o bajo la ducha. 

• La sustitucion del cable de red debera confiarse a un profesional, que utilizara siempre 
repuestos originales. 

2.3 Montaje 

2.3.1 Montaje del soporte mural B 

Utilizar tambien el soporte mural como plantilla para la fijacion, puesto que asi se garantiza la obtencion 
de la separacion requerida con respecto al suelo. 

Para fijar el aparato proceder como sigue: 

• I Apoyar el soporte mural orientado hacia el centro (5) en posicion horizontal sobre el suelo y marcar 
los taladros identificados como a y d en la pared de montaje; 

• II subir el soporte mural de forma que los taladros b del soporte coincidan con las marcas recien realiz- 
adas en la pared; 

• marcar los taladros c y d del soporte mural en la pared de montaje; 

• taladrar en las 4 marcas y fijar el soporte mural con los elementos (tornillos, tacos) adecuados para el 
tipo de pared en cuestion. Los orificios oblongos verticals permiten compensar las eventuales desviaci- 
ones de los taladros de fijacion. 

2.3.2 Montaje del aparato C 

Suspender el convector encajando simultaneamente las 4 pestahas del soporte mural en las ranuras re- 
ceptoras del panel trasero y presionarlo a continuacion hasta su enclavamiento. A continuacion girar el 
perno de bloqueo (6) del soporte mural hasta el tope derecho, con lo cual se enclavara el bloqueo. 

Para desmontar el convector retirar el perno de bloqueo, levantar ligeramente el aparato y, a continuaci¬ 
on, separarlo del soporte mural tirando del mismo hacia delante. 

2.4 Conexionado electrico 

El conexionado electrico se debe realizar exclusivamente a instalaciones de 230 V 

Para la conexion a red montar una base de enchufe Schuko a un lado del aparato, a una distancia de 
min. 10 cm. Para realizar una instalacion fija utilizar una caja de conexiones. 

2.5 Entrega 

Expliquele al usuario las funciones del aparato. Llamele la atencion en particular sobre las indicaciones 
de seguridad. 

Entreguele al usuario estas instrucciones de uso y montaje. 
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Para el usuario 


3. 

A 


Garanti'a 

La garantia es la ofrecida de acuerdo con las Condiciones de suministro y pago validas en cada pais. Diri- 
jase a la filial o representacion de AEG para mas detalles. 

El montaje, la instalacion electrica, el mantenimiento y la primera puesta en marcha deben ser realizados 
siempre por un instalador autorizado. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre los aparatos/piezas suministradas que no hayan 
sido instaladas con arreglo a las presentes Instrucciones de uso y montaje. 


3-1 


Medio ambiente y reciclaje 

Eliminacion de aparatos viejos 



No tirar los aparatos que lleven esta identificacion junto con la basura no clasificada. Se deben 
recoger y eliminar de forma especial. 


La eliminacion de aparatos viejos se debe realizar de forma adecuada y competente, de acuerdo 
con las normas y leyes locales vigentes. 
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Pro uzivatele 


1. Navod k pouzitf 

Elektricke pnstrojeje nutnozasadne pouzivat s pozadovanou 
opatrnosti, aby se vyloucilo potencialni riziko vlivem pozaru, 
nebezpeci zasazeni elektrickym proudem nebo zraneni. Proto 
se smi pnstroj pouzivat pouze tim zpusobem, ktery je popsan 
V tomto navodu. Jakekoliv uziti, ktere neodpovida doporuceni 
vyrobce, muze mit za nasledek poskozeni pnstroje nebo 
poraneni obsluhujiciho. Je nutno zajistit spravne prizpusobeni 
mezi potrebou tepla mistnosti a topnym vykonem pnstroje. 

Pred pouzitim pnstrojejetreba si peclive procist cely navod 
a je nutno dodrzet pokyny, ktere jsou uvedeny pro spravnou 
manipulaci s pnstrojem. 

Tyto pokyny peclive uschovejte, predejte je v ph'pade 
zmeny majitele dalsi'mu uzivateli. 

Budou-li zapotrebi ph'padne opravy, prenechte pokyny k 
nahlednuti odborm'kovi. 

1.1 Popis pristroje 

WKL je elektrickym pnmotopnym pnstrojem, urcenym vyhradne k montazi na stenu. Pnstroj je vhodny 
napr. jako hlavni nebojako prechodne popr. doplhkove vytapeni. 

Typova fada WKL-S 

Po upevneni na stenu a elektrickem pripojeni prostrednictvim sit’ove zastrckyje pnstroj pripraven k 
provozu. 

Typova radaWKL-U 

Po upevneni na stenu a elektrickem pripojeni pomoci pevne pnpojky s pouzitim pnstrojove pnpojne 
krabice (je treba respektovat pnslusne mistni predpisy a normy!) je pnstroj pripraven k provozu. 

Funkce pristroje 

Vzduch V konvektoru se ohnva topnym telesem a vystupuje prirozenou konvekci nahoru vystupni vzdu- 
chovou mnzkou (4). Otvory, ktere jsou umisteny v dolni strane pnstroje, proudi do konvektoru chladny 
vzduch z mistnosti. 

Zabezpecovaci zah'zeni 

Konvektor je vybaven ochrannou tepelnou pojistkou (STR), ktera pri prehrati pnstroj vypne. Po odstraneni 
pnciny (napr. zakryte otvory pro vystup nebo vstup vzduchu) se uvede pnstroj po ochlazovaci dobe, ktera 
trva nekolik minut, opet do provozu. 

1.2 Obsluha 

Pomoci spinace (7) na prave strane pnstroje se konvektor zapma, resp. vypma. 

Pozadovana teplota mistnosti je plynule nastavitelna knoflikem pro voibu teploty (2) v rozmezi mezi cca 
+ 6 °C a + 30 °C. Jakmile je dosazeno nastavene teploty mistnosti, udrzuje se tato teplota prerusovanym 
ohrevem konstantne na nastavene hodnote (topny vykon pnstroje musi pritom odpovidat nejmene 
nutne potrebe tepla mistnosti). 

Pokud existuje v mistnosti vice topnych pnstroju, muze byt nastaveni voliciho knofliku pro teplotu na 
kazdem pnstroji ruzne. 

Aby se zamezilo pri otevrenych oknech v mistnosti pnlis velke spotrebe elektricke energie, mel by se 
pnstroj behem vetrani spinacem (7) vypnout. 

Protizamrazova ochrana ^ 

Jestlize se ma pouzit pnstroj jako protizamrazova ochrana, nastavi se knoflik pro voibu teploty (2) k 
pravemu dorazu (^). Vteto poloze zapne regulator vytapeni pnstroj automaticky, jakmile klesne teplota 
mistnosti na hodnotu cca + 6 °C. 


Nejdulezitejsf informace 
ve zkratce 



1 spmac pro zapmani a vypmani 

2 knofli'k pro voibu teploty 

3 aretacni koh'ky 
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Pro uzivatele 


Omezeni regulatoru teploty 

S obema koliky (3), ktere jsou umisteny na zadni strane spmaci 
sknhky, je mozno regulator teploty fixovat na urcite nastaveni nebo 
omezit rozsah nastaveni teploty. 

Pro fixovani na pozadovanou teplotu se musi zasunout kolik a do 
presne protilehleho otvoru. 

Pri omezeni rozsahu nastaveni teploty se nastavi na knofliku pro 
voibu minimalni a maximalni hodnota a oznaci se vzdy zasunutim 
koliku b do trochu presazeneusazeneho protilehleho otvoru. 


1.2.1 Externi regulator teploty mistnosti 

Pnstroj je mozno pouzivat v pnpade potreby s externim regulatorem teploty mistnosti, ktery Ize bezne 
zakoupit V odbornych obchodech. 

Pritom se musi natocit volici knoflik teploty (2) k pravemu dorazu (MAX). 

Regulator teploty mistnosti by se mel umistit v co nejvetsi vzdalenosti od pnstroje a ve vysce 
nejmene 1,5 m. 

1.2.2 Odstaveni konvektoru k provozu 

Pro odstaveni pnstroje z provozu se musi nastavit spmac do poloze VYP a vytahnout sit’ova zastrcka z 
nastenne zasuvky (nevytahujte zastrcku ze zasuvky uchopenim pripojovaciho vodice). 



/S\ 


Bezpecnostni pokyny 

Ph'stroj se nesmi pouzivat 

- V mi'stnostech, ktere jsou ohrozeny chemikaliemi, prachem, plyny nebo parami s nebezpeci'm 
pozaru nebo vybuchu; 

- V bezprostredni bh'zkosti potrubi nebo zasobni'ku, ktere vedou nebo obsahuji horlave nebo 
vybuchem ohrozujki latky; 

- tehdy, kdyz neni mozno dodrzet minimalni vzdalenosti k plocham okoinkh predmetu. 



• Montaz (elektrickou instalaci), a rovnez prvni uvedeni do provozu a udrzbu tohoto pnstroje 
smi provadet pouze opravneny odbornik na podkiade tohoto navodu. 

• V zadnem pnpade se pnstroj nesmi pouzivat tehdy, kdyz se provadeji v mistnosti jeho 
instalace prace jako pokladani, brousenim, osetrovanim voskem, cisteni benzinem a dalsi 
osetrovani (spreje, pasty na parkety) podlah nebo podobne cinnosti. 

• Povrch sknne pnstroje a vystupujici vzduch se behem provozu velmi zahnvaji (teplota 
pres 80 °C). Hrozi nebezpeci popalenim! Zasadne nedovolujte malym detem, aby se k 
pnstroji phblizovaly. 

• Na pnstroj se nesmeji pokladat zadne predmety, o pnstroj se nesmi nikdo opirat nebo 
zasahovat mezi topny pnstroj a stenu (napr. pro suseni pradia). Rovnez se nesmeji pokladat 
V bezprostredni blizkosti pnstroji zadne horlave, zapalne nebo tepelne izolacni predmety 
nebo materialy, jako pradio, prikryvky, casopisy, nadoby s voskem na parkety nebo 
benzinem, sprejove nadobky a podobne. 

Hrozi nebezpeci vzplanuti! 

Aby se zabranilo prehrati topneho ph'stroje, nesmi se zah'zem' zakryvat. 




CO 

<u 
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• A Pro predmety jakehokoliv druhu, jako nabytek, zaclony, zavesy a textilie nebo ostatni horlave nebo 

nehorlave materialu museji byt dodrzeny k pnstroji nasledujici minimalne 

odstupy: 


k vystupni mnzce vzduchu 


500 mm 

k bocnim eastern pnstroje 


100 mm 

k horni strane pnstroje 


150 mm 

k dolni strane pnstroje 


100 mm 

kzadni stene pnstroje 


26 mm 

Teply vzduch musi mi't moznost bez omezeni z ph'stroje vystupovat! 


• Pnstroj se nesmi pouzit jako volne stojici zanzeni. 

• Na pnstroj nevstupujte! 

• Na pnstroji se nesmi provadet zadne zmeny. 

• Pnstroj nenechavejte nikdy v provozu bez dozoru. 

• Zviastni pozornost je vyzadovana tehdy, kdyz se pnstroj pouziva v pntomnosti deti, 
nemocnych osob nebo zvirat. Hrozi nebezpeci poraneni! 

• Jestlize je nektera cast pnstroje poskozena, pnstroj spadi nebo jiz na nem existovala zavada, 
nesmi se uvest do provozu. 

• Pri poskozeni pnvodniho kabelu tohoto spotrebice musi byt tento kabel vymenen bud’pnmo 
vyrobcem nebo jeho autorizovanym servisem nebo jinou osobou s elektrotechnickou 
kvalifikaci, aby nevzniki nebezpecny stav. 

1.4 Osetrovanf a udrzba 

Pokud by se projevilo na vystupni mnzce vzduchu a na sknni pnstroje lehke zbarveni, pak je nutno 
tyto casti co mozno ihned otnt vihkym hadrem a horkou vodou. Ve studenem stavu se pnstroj cisti ob- 
vyklymi cisticimi prostredky. Pri techto pracich je treba se vyvarovat pouzivani abrazivnich a ziravych 
cisticich prostredku. Do pnstroje nesmi vniknout vihkost. Do vzduchovych drazek nestnkejte cistici sprej. 
Doporucujeme, abyste nechavali pri pravidelne udrzbe prezkouset take kontrolni a regulacni prvky 
pnstroje. Nejpozdeji 10 roku po prvnim uvedeni pnstroje do provozu by mel pnslusny odbornikzkontro- 
lovat bezpecnostni, kontrolni a regulacni prvky. 


Co delat, kdyz ... ? 

• se ph'stroj neohh'va? Zkontrolujte, zda ... 

... nenizapnutotiacitkoZAP/VYP. 

... se neporusila ve vasi pojistkove sknnce pnslusna pojistka nebo se nevypnul jistic 
Odstrante pncinu! 

Pokud by se potom stale jeste topny pnstroj neohnval, zavolejte servisni sluzbu! 


• se pnstroj samocinne 
vypne? 


• zavolate servisni 
sluzbu? 


Zkontrolujte, zda neni pnstroj zakryt, takze mohlo dojit k jeho prehrati (napr. zakryty otvor pro vstup 
a vystup vzduchu). 

Odstrante pncinu! 

Pokud by se po nekolika minutach vychladnuti pnstroj stale jeste neohnval, zavolejte servisni 
sluzbu! 

Zjistete z typoveho stitku (8) na pnstroji typ a 
cislo (Nr.) pnstroje a sdelte tyto udaje 
servisni sluzbe! 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: .F-Nr.: 
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2. Instrukce k montazi 

Instalaci a elektrickou pnpojku pnstroje musi provest odborniks prihlednutim ktemto instrukcim k 
montazi. Obal pnstroj a pnslusenstvi odstrahte teprve na miste jeho instalace, pritom dejte pozor na 
pribaleny sacek! Pri vybalovani dbejte na to, aby nezustaly v obalovem materialu zadne casti pnslusenstvi 
pnstroje. 

2.1 Konstrukce prfstroje 

4 mnzka pro vystup tepleho vzduchu 

5 drzaknastenu 

6 uzaviraci kolik 

7 vedeni k pripojeni na elektrickou sit 

8 typovy stitek 

Technicka data 


typ 


WKL503S 

WKL503U 

WKL753S 

WKL753U 

WKL1003S 

WKL1003U 

WKL1503S 

WKL1503U 

WKL2003S 

WKL2003U 

WKL2503S 

WKL2503U 

WKL3003S 

WKL3003U 

vyska 

mm 

450 

sirka 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

hloubka 
s nastennym 
drzakem 

mm 

78 

100 

rozmer A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

hmotnost 

kg 

4,0 

4,6 

4,6 

6,0 

7,2 

8,4 

9,9 

el. pripojeni 


1/N~230V 

prikon 

kW 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

rozsah nastavitelne 
teploty 


cca 6 az 30 

protizamrazova 

ochrana 


cca 6 

trida ochrany 


II 

stupen elektrickeho 
kryti 


IP 24, chranen proti stnkajici vode 

schvaleni 


viz typovy stitek pnstroje 


/£\ 


Predpisy a ustanoveni 

Ph'stroj se nesmi 

- pouzi'vat V mi'stnostech, ktere jsou ohrozeny chemikaMemi, prachem, plyny nebo parami s 
nebezpeam pozaru nebo vybuchu; 

- pouzi'vat V bezprostredni bh'zkosti potrubi nebo zasobni'ku, ktere vedou nebo obsahuji horlave 
nebo vybuchem ohrozujki latky; 

- pouzi'vat tehdy, kdyz neni' mozno dodrzet minimalni' vzdalenosti k plocham okolni'ch predmetu. 


V dilnach nebo jinych mistnostech, v nichz vznikaji odpadni plyny, pach z oleje a benzinu atd. nebo se 
pracuje s rozpoustedly a chemikaliemi, muze dojit k dele trvajicimu obtezovani pachem a pnpadne ke 
znecisteni. 

• Pnstroj se smi instalovat pouze na svislych stenach, jez jsou odolne proti teplote 
nejmeneSO °C. 

• Pri montazi je nutno dodrzet minimalni odstup k plocham vedlejsich objektu. 

• Vsechny elektricke prace pri pripojovani a instalaci je nutno provest podle pnslusnych platnych 
narodnich a regionalnich norem a predpisu a v souladu s ustanovenimi pnslusneho 
elektrorozvodneho zavodu. 
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• Pnstroj se nesmi instalovat bezprostredne pod nastennou zasuvku. 

• Pokud se ma pnstroj pevne pripojit na rozvodnou sit stndaveho proudu (pnpojnou 
krabici), musi jej byt mozno oddelit od site vsemi poly zanzenim s mezerou mezi kontakty 
velikosti nejmene 3 mm. Ktomu Ize pouzit stykacu, vypinacu LS, pojistekatd. 

Instalace s pevne ulozenym pfipojovacim vedenim neni pnpustna. 

• Je treba respektovat udaje na typovem stitku pnstroje! 

Uvedene napeti musi souhlasit se sitovym napetim na miste instalace pnstroje. 

• Pri instalaci vytapeciho pnstroje v mistnostech s koupaci vanou a / nebo sprchou je nutno 
mit na zreteli ochrannou oblast podle pnslusne platne normy v souhlasu s udaji, uvedenymi 
na typovem stitku pnstroje. 

• Pnstroj se musi umistit tak, aby se nemohli spinacich a regulacnich zanzeni dotknout osoby, 
jez se nachazeji v koupaci vane nebo pod sprchou. 

• Vedeni pro phpojeni k elektricke siti smi pri pnpadne vymene nahradit pouze odbornik s 
pouzitim originalnich. 


2.3 Montaz 

2.3.1 Montaz nastenneho drzaku B 

Nastenny drzak se pouzije rovnez jako sablona pro upevneni, a zajistuje pritom potrebnou vzdalenost od 
podlahy. 

Pro upevneni pnstroj se postupuje nasledujicim zpusobem: 

• I ve stredu orientovany nastenny drzak (5) postavte vodorovne na podlahu, a vyznacte na 
montazni stene otvory, oznacene pismeny a a d; 

• II zvednete nastenny drzak tak, aby se kryly otvory b v nastennem drzaku s prave 
umistenymi znackami na montazni stene; 

• oznacte otvory cad nastenneho drzaku na montazni stene; 

• vyvrtejte na vsech 4 znackach otvory a upevnete nastenny drzak s pouzitim vhodnych 
upevhovacich materialu (srouby, hmozdinky) vzdy podle druhu steny. Vyrovnani pri 
pnpadnem posunuti upevhovacich otvoru je mozne pomoci vertikalnich podelnych otvoru. 

2.3.2 Montaz pnstroje c 

Zaveste konvektor jeho uchytnymi vyrezy vzadni strane pnstroje soucasne na 4 listy nastenneho drzaku 
a pritlacte jej, abyste pnstroj aretovali. Potom otocte uzaviraci kolik ( 6 ) nastenneho drzaku ve smeru ho- 
dinovych rucicek az k dorazu a tim upevneni zajistite. 

Pri demontazi konvektoru se musi po uvolneni uzaviraciho koliku pnstroj lehce nadzvednout a potom sej- 
mout smerem dopredu z drzaku. 

2.4 Elektricka pripojka 

Konvektor se smi pripojit vyhradne na pnpojku stndaveho proudu s napetim 230 V. 

Pro phpojeni se musi instalovat ve vzdalenosti nejmene 10 cm stranou od topneho pnstroje zasuvka s 
ochrannym kontaktem nebo phpojna krabice pro pevne phpojeni. 

2.5 Predani pristroje 

Vysvetlete uzivateli funkce phstroje. Upozornete jej zviaste na bezpecnostni pokyny. 

Predejte uzivateli instrukce k pouzivani a montazi phstroje. 


38 




Pro uzivatele 


3. 

A 


Zarucni podmmky 

Uplathovani naroku na poskytnuti zaruky je mozne pouze v zemi, kde byl prfstroj zakoupen. 
Obrat’te se prosim na pnslusne zastoupeni firmy AEG nebo na dovozce. 

Montaz, elektroinstalaci, udrzbu a prvni uvedeni do provozu smf provadet pouze kvalifikovany 
odbornik. 

Vyrobce neruci za pristroje poskozene vlivem nedodrzeni pokynu pro montaz a provoz 
uvedenych v pnslusnem montaznim a provoznim navodu. 


3.1 Ekologie a recykiace 

Zpracovani odpadu ze starych pri'stroju 

\^/ Pnstroje s timto oznacenim nepatn do popelnice a je nutno je oddelene sbirat a 
likvidovat. 

Zpracovani odpadu ze starych pristroju ma odborny a vecny zaklad v mistne platnych 
predpisech a zakonech. 
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1. Instrukcja obstugi 

W celu unikni^cia potencjalnego ryzyka pozaru lub porazenia 
pr^dem elektrycznym uzytkowanie urz^dzen elektrycznych 
musi bye zgodne z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepi- 
sami. Wzwiqzku z powyzszym urzqdzenie nalezy uzytkowac 
zgodnie z wskazowkami zaleceniami zawartymi w niniejszej 
instrukeji. Kazde uzyeie konwektora niezgodnez zaleceniami 
producenta moze spowodowac uszkodzenie urzqdzenia lub 
niebezpieczehstwo dia zdrowia Uzytkownika. Nalezy zwrocic 
uwag^ na prawidlowy dobor mocy grzewczej konwektora do 
zapotrzebowania ciepla pomieszczenia. Przed rozpocz^ciem 
eksploatacji urzqdzenia nalezy przeczytac starannie niniejszq 
instrukeji i przestrzegac jej zaleceh. 

Niniejszq instrukeji obstugi nalezy starannie przechowac i 
w przypadku sprzedazy urzqdzenia przekazac jq nowemu 
wtascicielowi. 

W przypadku napraw lub konserwacji konwektora 
instrukeji nalezy udostipnic Serwisantowi do wgl^du. 

1.1 Opis urz^dzenia 

Konwektory typu WKL sq przystosowane wylqcznie do montazu na scianie. Sluzq jako wylqczne zrodio 
ogrzewania np. w lazienkach lub toaletach, oraz jako ogrzewanie wspomagajqce lub okresowe w 
pokojach goscinnych i pomieszczeniach do uprawiania hobby. 

Typoszereg WKL - S 

Po zamocowaniu na scianie i podlqczeniu do gniazdka elektryeznego urzqdzenie jest gotowe do uzytku. 

Typoszereg WKL - U 

Po zamocowaniu na scianie i podlqczeniu stalym poprzez puszki przylqczeniowq do obwodu 
elektryeznego urzqdzenie jest gotowe do uzytku. 

Dziatanie urzqdzenia 

Powietrze doplywajqce do konwektora jest ogrzewane przez element grzejny (grzalki) i wyplywa gornq 
kratkq wyplywu powietrza (4) na zasadzie naturalnej konwekcji. Zimne powietrze doplywa do urzqdzenia 
poprzez otwory znajdujqce sii w jego dolnej cz^sci. 

Elementy zabezpieezajqee 

Konwektory posiadajq ogranieznik temperatury bezpieczehstwa (STR), ktory wylqcza urzqdzenie w 
przypadku jego przegrzania. Po usuni^ciu przyezyny np. zatkane otwory doplywu lub odplywu powietrza, 
konwektor podejmuje automatyeznie dalszq prac^. 

1.2 Obstuga 

Konwektor jest wlqczany lub wylqczany przy pomocy wylqcznika (1) znajdujqcego sii z prawej strony 
urzqdzenia. Zqdana temperatura pomieszczenia nastawiana jest za pomocy pokr^tla doboru 
temperatury ( 2 ) bezstopniowo w zakresie od ok. +6 °C do +30 °C.Temperatura w pomieszczeniu 
utrzymywana jest na stalym nastawionym poziomie, dzi^ki wbudowanemu w urzqdzenie regulatorowi 
temperatury, poprzez krotkie powtarzajqce sii nagrzewanie. W tym celu moc grzewcza urzqdzenia musi 
odpowiadac co najmniej zapotrzebowaniu ciepinemu pomieszczenia. Jezeli w danym pomieszczeniu 
znajduje sii kilka urz^dzeh grzewczych ustawienie pokr^tla doboru temperatury w poszczegolnych 
urzqdzeniach moze nie bye jednakowe.W celu unikni^cia nadmiernegozuzyeia energii elektryeznej przy 
otwartych oknach, podezas wietrzenia pomieszczenia konwektor nalezy wylqczyc wylqcznikiem ( 1 ). 

Zabezpieczenie przeciwmrozowe ^ 

W przypadku uzyeia konwektora jako zabezpieczenia pomieszczeh przed zamarzaniem, pokr^tlo doboru 
temperatury ( 2 ) nalezy przekr^cic do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazowekzegara (^). 

W takim polozeniu regulator temperatury wlqcza ogrzewanie w chwili spadku temperatury w 
pomieszczeniu do wartosci ok. +6 °C. 


Najwazniejsza 

wskazowka 



1 Wytqczn i k wL / wyl. 

2 PokriUo doboru temperatury 

3 Sztyfty ograniczajqce 
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Ograniczenie regulatora temperatury 

Przy pomocy dwoch sztyftow (3) znajdujqcych si^ na tyinej sciance 
obudowy regulatora mozliwejest ograniczenie regulatora 
temperatury do okreslonej nastawy lub ograniczenie zakresu 
nastaw temperatury. 

W celu ograniczenia do zqdanej temperatury nalezy sztyft a 
wetknqc w otwor znajdujqcy si^ po stronie przeciwnej. 

Przy ograniczaniu zakresu nastaw temperatury nalezy nastawic 
wartosc minimainq i maksymainq pokr^tlem doboru temperatury i 
zaznaczyc poprzez wetkni^cie sztyftu b w otwor znajdujqcy si^ po 
przeciwnej stronie. 



1.2.1 Dodatkowy regulator temperatury 

Ogrzewacz moze wspolpracowac z dost^pnymi w handiu regulatorami temperatury. W tym celu nalezy 
przekr^cic pokr^tlo doboru temperatury (2) do oporu w kierunku ruchu wskazowekzegara (MAX). 
Dodatkowy regulator temperatury powinien bye umieszczony na wysokosci co najmniej 1,5 m od 
podlogi, w mozliwie duzej odieglosci od ogrzewacza. 

1.2.2 Wytqczenie z eksploatacji 

W celu calkowitego wylqczenia urz^dzenia nalezy ustawic wyl^cznik w pozyeji wyl. (AUS) i wyciqgnqc 
wtyezk^ z gniazdka. Wtyezki nie wolno wyciqgac z gniazdka za przewod. 


A 


Wskazowki dotycz^ce bezpieczehstwa 

Urzqdzenie nie moze bye uzywane: 

- w pomieszczeniach zagrozonych niebezpieczehstwem pozaru lub eksplozji przez dzialanie 
chemikaliow, jurzu, gazow i tatwopalnych oparow. 

- w bezposredniej bliskosci przewodow lub zbiornikow zawierajqcych materialy fatwopalne 
lub zagrozone eksplozjq. 

- Z tego powodu niedopuszczalne jest niezachowanie minimalnych odiegfosci. 


• Montaz instalacji elektryeznej, pierwsze uruchomienie oraz konserwaeja urzqdzenia mogq 
bye wykonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca, na podstawie niniejszej instrukeji 

• Urzqdzenie nie moze bye w zadnym wypadku uzytkowane w chwili gdy w pomieszczeniach, 
w ktorych si^ znajduje prowadzone sq prace malarskie, ukladanie podlog lub wykiadzin, 
czyszczenie przy uzyciu benzyny lub podobnych plynowlatwopalnych oraz pastowanie 
podlog. 

• Powierzchnie obudowy i kratki wylotu powietrza mogq podezas pracy urzqdzenia nagrzewac 
si^ do temperatury ok. S0°C. W poblizu konwektora w zadnym przypadku nie powinny 
przebywac dzieci! 

• Z uwagi na niebezpieczehstwo zapalenia si^ nie nalezy ukladac na ogrzewaczu, opierac 
ani wsuwac pomi^dzy ogrzewacz i scian^ zadnych przedmiotow np. r^eznikow, bielizny itp. 
Ponadto w najblizszym otoczeniu urz^dzenia nie mog^ znajdowac si^ zadne serwety, 
zaslony lub pojemniki z substanejami latwopalnymi. 



W celu zabezpieczenia konwektora przed przegrzaniem nie wolno go zakrywac. 


— 

o 

Q_ 
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• A Nalezy zachowac nizej wymienione minimalne odieglosci mebli, zaslon, firanek i materialow 
latwopalnych od elementow konstrukcyjnych ogrzewacza: 


od otworow wylotowych 
od bokow 

od gornej cz^sci obudowy 
od dolnej cz^sci obudowy 
od tyinej scianki urzqdzenia 


500 mm 
100 mm 
150 mm 
100 mm 
26 mm 


Gorqce powietrze musi bez przeszkod wyptywac z urzqdzenia 

• Konwektor nie moze bye uzywany jako stojqcy 

• Nie stawac na urzqdzeniu 

• Nie wolno dokonywac zadnych zmian lub przerobek konwektora 

• Urzqdzenia nie pozostawiac bez nadzoru podezas pracy 

• Ostroznosc zalecana jest szczegolnie w przypadku obecnosci dzieci, zwierzqt lub 
osob niepelnosprawnych 

• W przypadku uszkodzenia elementow konwektora, jego upadku lub wystqpienia usterki 
nie nalezy go uruchamiac 

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajqcego nalezy go wymienic na oryginalny 
oferowany przez Producenta. Wymiany moze dokonac wylqcznie Zaklad Serwisowy. 


1.4 Czyszczenie i konserwaeja 

W przypadku ewentualnego wystqpienia na obudowie urzqdzenia lekkich brqzowych przebarwieh, 
nalezy je niezwiocznie usunqc wilgotnq sciereezkq. Urzqdzenie nalezy myc po ostygni^ciu uzywajqc 
zwykiych srodkow piel^gnacyjnych. Unikac srodkow szorujqcych i zrqcych. Nie wolno pryskac srodkow 
czyszczqcych do otworow wlotu i wylotu powietrza. Przy regularnych przegiqdach nalezy dokonywac 
rowniez kontroli elementow regulujqco -kontrolnych. Najpozniej po 10 latach od pierwszego 
uruchomienia nalezy bezwzgl^dnie dokonac dokladnej kontroli wszystkich elementow 
regulacyjno - zabezpieczajqcych. 


Co robic, gdy ? 


• Urzqdzenie nie ogrzewa Sprawdzic, czy... 
si^? ... Wtqczony jest wytqcznik. 

... Wtqczone sq bezpieczniki lub nie zadziatato zabezpieczenie roznicowo-prqdowe. 

Usun^c przyezyn^! 

Jezeli konwektor nadal nie ogrzewa si^ zawiadomic Serwis! 


• Urz^dzenie wyt^cza si^ 
samoezynnie? 


Sprawdzic, czy urzqdzenie nie jest zakryte i czy nie doszto do jego przegrzania (np. zatkane otwory 
powietrzne) 

Usun^c przyezyn^! 

Jezeli po kilku minutach ochlodzenia urz^dzenie nadal nie grzeje, zawiadomic serwis! 


• Zostanie 

powiadomiony serwis? 


podac typ (Typ) i numer (Nr.:) urzqdzenia z tabliczki znamionowej ( 8 ) 

AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.: .F-Nr.: 
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2. Instrukcja montazu 

Zamocowanie ogrzewacza i wykonanie podlqczenia elektrycznego powinny bye wykonane przez 
Instalatora na podstawie niniejszej instrukeji. 

Opakowanie urz^dzenia nalezy usunqc na miejscu montazu. Przy rozpakowaniu urzqdzenia nalezy 
sprawdziQ czy w opakowaniu nie zostaly zadne elementy. 

2.1 Budowa urz^dzenia 

4 Kratka wyplywu cieplego powietrza 

5 Listwa mocujqca 

6 Bolec zabezpieczaj^cy 

7 Przewod zasilania elektrycznego 

8 Tabliczka znamionowa 


Dane techniezne 


Typ 


WKL503S 

WKL503U 

WKL753S 

WKL753U 

WKL1003S 

WKL1003U 

WKL1503S 

WKL1503U 

WKL2003S 

WKL2003U 

WKL2503S 

WKL2503U 

WKL3003S 

WKL3003U 

Wys. 

mm 

450 

Szer. 

mm 

370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

Gteb. 

z listwq mocujqcq 

mm 

78 

100 

Wymiar A 

mm 

121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Ciezar 

kg 

4,0 

4,6 

4,6 

6,0 

7,2 

8,4 

9,9 

Zasilanie 


1/N~230V 

Moc grzewcza 

kW 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

Zakres nastaw temp. 


ok. 6 do 30 

Zabezpieczenie prze- 
ciwmrozowe 


ok. 6 

Klasa 

zabezpieczenia 


II 

Rodzaj ochrony 


IP 24, (bryzgoszczelna) 

Dopuszczenia 


Patrz tabliczka znamionowa 


2.2 Przepisy i zalecenia 

Urzqdzenie nie moze bye uzywane: 

^ - w pomieszczeniach zagrozonych niebezpieczehstwem pozaru lub eksplozji przez dziatanie 

/ chemikaliow, jurzu, gazow i tatwopalnych oparow. 

- w bezposredniej bliskosci przewodow lub zbiornikow zawierajqcych materiafy fatwopalne 
lub zagrozone eksplozjq. 

- Z tego powodu niedopuszczalne jest niezachowanie minimalnych odiegtosci. 


W warsztatach lub innych pomieszczeniach, w ktorych wyst^pujq spaliny, oleje i opary benzyny lub tez 
chemikalia czy rozpuszczalniki moze dochdzic do utrzymujqcych si^ przez diuzszy czas nieprzyjemnych 
zapachow lub zanieczyxzczeh. 

• urzqdzenie moze bye zamontowane tylko na pionowej scianie odpornej na temperature 
minimum 80°C 

• nalezy bezwzgl^dnie zachowac minimalne odieglosci od otaczajqcych przedmiotow 

• instalacja elektryezna i podlqczenie muszq bye wykonane zgodnie z Polskq Normq i 
zaleceniami Zakladow Energetycznych 
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DIa Instalatora 


• urzqdzenie nie moze bye zamontowane bezposrednio pod gniazdkiem elektrycznym 

• o ile urzqdzenie zostanie podlqczone do elektryeznej puszki przylqczeniowej nalezy 
przewidziec mozliwosc odiqczenia od sieci na wszystkich biegunach na odieglosc 
minimum 3 mm, za pomocq bezpiecznikow lub przekaznikow. 

Instalacja za pomocq kabla przewodu ulozonego na stale nie jest dozwolona. 

• napi^cie w miejscu montazu ogrzewacza musi bye zgodne z podanym na tabliezee 
znamionowej 

• przy instalaeji urzqdzenia w pomieszezeniaeh wyposazonyeh w wann^ lub kabin^ 
prysznieowq nalezy przestrzegac stref bezpieezehstwa 

• urzqdzenie nalezy zamontowac w taki sposob, aby pokr^tlo regulaeji bylo niedost^pne dia 
osob znajdujqeyeh si^ w wannie lub pod prysznieem 

• przewod zasilania sieeiowego moze bye wymieniony tylko przez uprawnionego Faehowea, 
na oryginalny przewod produeenta 

2.3 Montaz urz^dzenia 

2.3.1 Montaz uchwytu sciennego B 

Listw^ moeujqe^ nalezy wykorzystac jako szablon do montazu. Zapewnia ona prawidlowe umieszezenie 
konwektora. 

Moeowanie urzqdzenia nalezy wykonac w nast^pujqey sposob: 

• I zalqezonq do urzqdzenia listw^ moeujqeq (5) ustawic poziomo na podlodze i zaznaezyc 
na seianie otwory montazowe a I d. 

• podniesc listw^ moeujqeq tak, aby otwory b w listwie moeujqeej pokrywaly si^ z 
wykonanymi uprzednio zaznaezeniami na seianie 

• zaznaezyc na seianie otwory c i d listwy mocujqcej 

• w miejscach wszystkich czterech zaznaezeh wywiercic otwory i przymocowac listwy 
mocujqcq przy pomocy odpowiednich kolkow rozporowych i wkr^tow, przystosowanych do 
danego rodzaju sciany. Przy wykorzystaniu poziomych i pionowych otworow wzdiuznych 
mozliwa jest korekta polozenia listwy w przypadku niedokladnego wykonania otworow 

w seianie. 

2.3.2 Montaz urzqdzenia c 

Przy wykorzystaniu przeci^c w tyinej sciance zawiesic konwektor rownoczesnie na 4 wyst^pach listwy 
mocujqcej i wcisnqc zatrzask. Obrocic bolec zabezpieczajqcy ( 6 ) listwy mocujqcej do oporu, w kierunku 
ruchu wskazowekzegara. W celu demontazu konwektora, po odblokowaniu boica zabezpieczajqcego 
urzqdzenie podniesc lekko i wysunqc do przodu z zaczepow. 

2.4 Podt^czenie elektryezne 

Podlqczenie elektryezne moze bye wykonane tylko do sieci prqdu zmiennego o 
napi^ciu 230V 

Do podlqczenia nalezy zainstalowac gniazdko sieciowe z uziemieniem lub elektryeznq puszk^ 
przylqczeniowq w odieglosci minimum 10 cm od boku urzqdzenia. Przy podlqczeniu do puszki 
przyl^czeniowej nalezy obci^c wtyezk^, a przewod elektryezny skrocic w razie potrzeby w taki sposob, 
aby nie lezal na urzqdzeniu. Koheowki przewodow zalutowac lub wyposazyc w tuleje zaciskowe. 

2.5 Przekazanie Uzytkownikowi 

Nalezy wyjasnic zasad^ dziatania i funkcje urz^dzenia. Zwrocic uwag^ na bezpieczenstwo uzytkowania. 
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3. 

A 


Zarucni podmmky 

Uplathovani naroku na poskytnuti zaruky je mozne pouze v zemi, kde byl prfstroj zakoupen. 
Obrat’te se prosim na pnslusne zastoupeni firmy AEG nebo na dovozce. 

Montaz, elektroinstalaci, udrzbu a prvni uvedeni do provozu smf provadet pouze kvalifikovany 
odbornik. 

Vyrobce neruci za pristroje poskozene vlivem nedodrzeni pokynu pro montaz a provoz 
uvedenych v prislusnem montaznim a provoznim navodu. 


3.1 Ekologie a recykiace 

Zpracovani odpadu ze starych pri'stroju 

\^/ Pnstroje s timto oznacenim nepatn do popelnice a je nutno je oddelene sbirat a 
likvidovat. 

Zpracovani odpadu ze starych pfistroju ma odborny a vecny zaklad v mistne platnych 
predpisech a zakonech. 
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fljiji nojibSOBaTe/iJi m cnequajincTa 


1.0 Mhctpykmmji no 3KcnjiyaTa4i/ii/i 

Bo i/i 36 e>KaHMe pi/iCKa, CBjqsaHHoro c BOcn/iaMeHeHi/ieivi, yflapoM tokb hjim 
flpymx B 03 M 0 >KHbixTpaBM, nonb 30 BaTbCjq 3 neKTpi/iHecKi/iMM npi/i 6 opaMi/i 
cjieflyeT c npeAenbHOM ocTopo>KHOCTbK). noaioiviy i/icnonb 30 BaTb npi/i 6 op 
Heo 6 xoAMMO TOJibKO corjiacHO MHCTpyKAMM. JlK) 6 oe Apyroe npi/iMeHeHi/ie 
npM 6 opa MO>KeT npi/iBecTi/i k noBpe>KAeHM^M i/i ipaBiviaM. 


MoLAHOCTb KOHBeKTopa AOJi>KHa cooTBeiCTBOBaTb TenjionorepjiM noMe- 
LAeHMjq. 


riepeA 3KcnjiyaTai4MeM npi/i6opa ero npaBi/inbHoro npuMeHeHi/ijq He- 
o6xOAHMO nO/lHOCTbK) npOHMTaTb MHCipyKAMK) M BCe yKa3aHI/1jq k hom. 

MHCTpyKuuio c/iGAyeT coxpaHMTb M nepeAaTb b c/iynae ciN/ieHbi 
B/iaAe<nbua ee HOBOiviy co 6 cTBeHHiiKy ii/m cneuiia/iiiCTy, npoBOA^LAeiN/iy 
TexHMHGCKoe o 6 c/iyx<iiBaHiiG. 

WKL - 3JieKTpi/iHecKi/iM npi/i6op npjqivioro HarpeBa, a^^^ HacreHMoro MOHTa>Ka. I/Icnonbayera a^^ noriHoro 
OTonjieHMjq BaHHOM KOMHaibi M/ii/i AonoriHMTenbHoro OTonjieHi/ijq rocinHOM i/i APyrux He6onbLiji/ix noMeiAe- 
HI/IM. 

Ti/inoBOM p^A WKL-S 

riocjie HacTeHHoro MOHTa>Ka i/i noAK/itoneHi/iJi noACoeAHHi/irejibHoro npoBOAa npn6opa k 3JieKTpopo3eT- 
Ke, npM6op roTOB k 3Kcn;iyaTai4m/i. 

Ti/inoBOM pBA WKL-U 

riocjie HacTeHHoro MOHTa>Ka i/i noAKJitOHeHi/iJi noACoeAHHi/irejibHoro npoBOAa npM6opa k pacnpeAe/ii/i- 
Te/ibHOM Kopo6Ke, npi/i6op totob K3Kcn;iyaTaMm/i. 

OyHKi^i/ifi npi/i 6 opa 

Bo3Ayx nocTynaer k HarpeBareribHOMy a/ieivieHTy CHi/i3y, HarpeBaera raivi i/i 6naroAapji ecrecTBeHMOM 
KOHBeKL4i/ii/i noAHMMaeTCjq Haaepx nepea BOSAyLUMyto pemeTKy (4). 

npeAOxpaHi/iTGAbHoe ycrpoMCTBO 

KoHBeKTop MMeer aaiAi/iTHoe leMnepaiypHoe pe;ie (STR), KOTopoe OTK/itOHaei OTonneHi/ie npn BoaHUKHOBeHUM 
onacHOCTM neperpeBa. floc/ieycTpaHeHi/iJi npi/iHi/iHbi neperpeBa (Hanpmviep, aaKpbiTO OTBepcTi/ie BbixoAa 
B03Ayxa) npM6op nepea HecKOJibKO MMHyTOXjia>KAeHM5i CHOBa HaHi/iHaei (|)yHKi4MOHi/ipoBaTb. 

1.2 06 cjiy>KiiBaHi/ie 

KoHBeKTop BKfitOHaeicji/BbiKjitOHaeTCjq c noMOLAbto KHonKM (1), pacnojio>KeHHOM Ha npaBOM CTopoHe 
npi/i6opa. >KejiaeMajq reMneparypa noMeiAeMi/iJi MO>KeT 6biTb BbicraB/ieHa 6eccTyneHHaTO b A^anaaoHe 
OT 6 °C npi/iMepHO ao 30 °C c noMOiAbto pyHKi/i BbiOopa TeMneparypbi (2). Peryjijqrop TeMnepaiypbi 
OTKjitOHaei HarpeB npi/i AOCTM>KeHm/i aaAaHHOi/i TeMneparypbi, Koropan aareM noAAGP>KHBaeTcn 
KOHcraHTHO aa cner nepi/iOAHHecKoro BKjitOHeHi/in npi/iOopa. (CjieAyer yHi/iTbiBarb npaBi/inbHoe 
cooTHOLueHi/ieTenjionoTpeOjieHHn b noMeiAeMi/iH i/i oronHTe/ibHOM MOiAHOcrbio npn6opa!). 

Ecni/i B noMeLAeHMi/i i/iMeercji HecKO/ibKO HarpeBarenbHbix npn6opoB, to ycraHOBKa pyHKM perynnTopa 
TeMneparypbi Ka>KAoro npwOopa MO>KeT 6biTb pas/iHHHOH. 

Bo i/i36e>KaHi/ie noBbiiueHHoro norpeOneHi/in 3neKTpo3Hepri/iM npi/i OTKpwTbix OKHax cneAyer OTK/itOHHTb 
npi/i6op c noMOLAbto KHonKM BKJI/BblKJl (1). 

Pe>Ki/iivi saiMi/iTbi ot saiviepsaHi/in ^ 

Ecjii/i B npi/i6ope i/icnojibayercn Aarni/iK aaiAi/iTbi or aaMepaaHi/in, pynKa BbiOopa TeMneparypbi (2) 
ycraHaBjiMBaercn Ha TepMOcrar aBTOMari/iHecKH BKjitOHaer narpeB b cjiynae, ecjin reMneparypa b 
noMeiAeHHH onycKaercn ao +6 °C h Hn>Ke. 


KopOTKO O rjiaBHOM 



1 KHonKa BKJl/BbIKJl 

2 PyMKa BbiOopa TeMneparypbi 

3 Ol/IKCl/ipyiOLAI/ie LUTI/l(l)Tbl 


1.1 Oni/icaHi/ie npii6opa 
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nojibsoBaiejifi i/i cneMi/ia/ii/iCTa 


OrpaHi/meHi/ie pery/inropa reivinepaTypbi 


Toro, HTo6bi 3a(l)i/iKCMpoBaTb pyHKy Bbi6opa TeMneparypbi Ha 
onpefleneHHOM HacrpoMKe, Ha saAHen creHKe npn6opa OTKpyHi/iBatOTCJi 
ABa LiJTH(|)Ta (3) h ycTanaBnHBatOTCJi no o6e CTopoHbi >KenaeMoro 
BHaneHHn. 

(|)HKcaL4i/ii/i >KejiaeMOH TeMneparypbi luthc])! a cneAyer BcraBHTb 
TOHHO B HanpoTi/iB pacnono>KeHHoe OTBepcTi/ie. 

ripi/i orpaHHHeHi/iH ycraHaB/iHBaeMoro A^anasoHa TeMneparypbi 
cjieAyer ycTanoBi/iTb MHHi/iMajibHoe h MaKCi/iMajibHoe SHaneHi/ie na 
pyHKe Bbi6opa i/i cooTBercTBenHO TaK>Ke 3a(|)HKCnpoBaTb LiJTH(|)T 
b B APyroM HecKO/ibKO CMeiAeHHOM, pacnono>KeHHOM nanpori/iB 
OTBepCTHI/l. 



1.2.1 BHeiuHi/iM pery/ifiTop TeMneparypbi 

B CTiynae HaAo6HOCTn npn6op MO>KeT npnBOAHTbcn b AencTBHe o6biHHbiM BneiuHHM pery/inropoM 
TeMneparypbi. ripi/i 3tom pynKa Bbi6opa TeMneparypbi (2) noBopaHi/iBaercn BnpaBO Aoynopa (MAX). 
Peryjinrop TeMneparypbi c/ieAyerycTaHaBJiHBaTb no bo3mo>khocth na 6ojibLiJOM paccTonHnn or npn6opa 
I/I Ha Bbicore Mi/iHi/iMyM 1,5 m. 

1.2.2 OTK/iiOHeHi/ie KOHBeKTopa 

HTo6bi OTKTitOHi/iTb npi/i6op, Hy>KHO nocTaBHTb ero B no3i/ii4i/ito AUS (BbiKJi.) I/I BbiAepnyTb Bi/iJiKy i/i3 
poaeTKH, HO He rnnyrh 3a 3JieKTpi/iHecKi/iH Ka6ejib. 

1.3 YKasaHi/ia no 6 e 3 onacHocTi/i 

SanpeiMaercn i/icno/ibsOBarb npi/i6op: 

- B noMeiAeni/inx, KOTopwe Moryr 6biTb BapwBO- i/i no>KapoonacHbiMi/i BCJieACTBi/ie Ha/ii/iHi/in 
xi/iMi/iKaroB, nbijii/i, raaoB i/ijii/i napoB; 

- B HenocpeACTBeHHOM 6 jii/i30Cti/i ot Tpy6onpoBOAOB i/ijii/i peaepByapoB, coAep>KaLAi/ix i/ijii/i 
npoBOA^LAi/ix roptOMi/ie i/i BapbiBOonacHbie BeiAecTBa. 

- Hejib3n npeBbiLuaTb Mi/iHi/iMa/ibHbie 6e3onacHbie paccTonni/in ot o6'beKTOB npi/i ycranoBKe 
npi/i6opa. 



• VcraHOBKa, TaK>Ke KaK i/i bboa b 3 KcnAyaTaMi/iK), i/i rexHi/iMecKoe o 6 cAy>Ki/iBaHi/ie npoBOABTcn 
TOAbKO Cnei 4 l/iaAI/ICTOM COTAaCHO l/IHCTpyKL 4 l/ll/l. 

• Hi/IB KoeM CAynae HeAb 3 A noAbaoBarbCA npi/i 6 opoM, ecAi/i b noMeiAeMi/ii/i npoBOAATCA raKi/ie 
pa 6 oTbi, KaKyKABAKa i/iai/i bbabakb labob napKera, Mi/iCTKa c i/icnoAb 30 BaHi/ieM BOCKa-cnpen 
AAA noAi/ipoBKi/i napKera, 6 eH 3 i/iHa i/iai/i noAo 6 Hbix BeiAecTB. 

• OrHeonacHo! Flpi/i pa6oTe npi/i6opa noBepxHOCTb Kopnyca i/i BbixoAALAi/iM B03Ayx Moryr 
HarpeBaTbCA ao 80 C i/i Bbime. 

VcraHaBAi/iBaTb b HeAOCTynHOM aaa MaAeHbKi/ix AereM MecTe! 

• SanpeiAaercA npi/iCAOHATb k npi/i 6 opy npeAMerbi, ai/i 6 o craBi/iTb i/ix Me>KAy npi/i 6 opoM i/i 
creHOM. 

• B 6 ai/i 3 i/i OToni/ireAbHoro npi/i 6 opa He AOA>KHbi HaxoAHTbCA AerKOBOcnAaivieHAtOLAi/iecA 
npeAMeTbi i/i 3 A^peBa, 6 yMari/i, tokcti/iaa i/i t.Av a TaK>Ke no>KapoonacHbie Marepi/iaAbi, 
Hanpi/iMep, Beromb, 6 eH 3 i/iH, pacnbmi/ireAbHbie Obaaohn i/i t.a. 

OnacHOCTb BOsropaHi/in! 



Bo i/i36e>KaHi/ie neperpeBa KOHBeKTopa hi/i b kobm cnynae Hi/meM He HaKpbiBarb npi/i6op. 
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flnfi nojibsOBaiejifi i/i cneMi/ia/ii/icia 


• Pi/ic. A P,nf\ npeflMeTOB -nK)6oro Ti/ina, raKi/ix KaK Me6e;ib, rapfli/iHbi, saHaBecKi/i i/i reKCTi/i-nb 
M/ii/i Apyri/ie Bocn/iaivieHfitoLi^i/iecfi h HeBocn/iaivieHfiHDLi^i/iecfi Marepi/ia/ibi, flo;i>KHbi 
co6-nioflaTbC5i c-neflyjOLi^i/ie Mi/iHi/iMa-nbHbie paccTO^Hi/ifi: 

flo BOSflyLUHOi/i pemeTKi/i ^ 500 mm 

flo OoKOBbix CTeHOK npi/iOopa ^ 100 mm 

flo BepxHBM CTeHKM npi/i 6 opa ^ 150 mm 

flo HM>KHei/i CTeHKi/i npi/iOopa ^ 100 mm 

flo saflHei/i CTeHKM npi/iOopa ^ 26 mm 

TenubiM BOSAyx AOii>KeH Bbixo^i/iTb 6ecnpenBTCTBeHHo! 

• npi/i6op fl/iH HacTeHHoro MOHTa>Ka, He npeflHasHaMeH fl/in Hano/ibHoro MOHTa>Ka 

• He flonycKaercH BHeceHi/ie KaKi/ix-;ii/i 6 o i/iSMeHeHi/ii/i 

• He HacTynaTb Ha npi/i 6 op! 

• He ocTaB-HHTb pa 6 oTaiOLi^i/ii/i npi/i 6 op 6 e 3 npi/iCMorpa 

• Oco6eHHO OCTOpO>KHO MCnOJlbSOBaTb B npHCyTCTBHI/l flereM, nO>KI/i;iblX JlHDfleM l/l >KI/IBOTHblX. 
OnacHOCTb TpaBMi/ipoBaHi/in! 

• B cjiynae noBpe>KfleHi/iH i/i/ii/i o 6 Hapy>KeHi/iH c 6 oeB b pa 6 oTe hm b KoeM c/iynae 
He BKcn/iyaTi/ipoBaTb npi/i 6 op 

1.4 yxoA I/I TexHi/mecKoe o 6 cjiy>Ki/iBaHi/ie 

SarpjqsHeHMjq Ha Kopnyce npMOopa HeoOxoflMMO no bo 3 mo>khoctm cpa 3 y o 6 pa 6 oTaTb BJia>KHOM 
can(|)eTKOM m ropnneM MbmbHOM BOflOM. B HepaOoTatOLi^eM cocTonHMM npM 6 op mo>kho npoiMpaib 
oObiHHbiM cpeACTBOM yxofla. l/l 36 eraTb a 6 pa 3 MBHbix mjim pacTBopntoiAMx HMCTniAMx cpeACTB. 
l/l 36 eraMTe nonaAaHMjq BJiarM b npM 6 op, a TaK>Ke mok)lamx cpeACTB b BeHTMjini 4 MOHHyK) pemeTKy. flpM 
peryjinpHOM rexHMHecKOM o 6 cjiy>KMBaHMM Mbi peKOMeHAyeM npoBepnib MexaHM 3 Mbi KOHipojin m 
peryjiMpoBaHMn. Flo MCTeneHMM 10 jieT 3 KcnjiyaTai 4 MOHHoro cpoKa cneMMajiMCT AOJi>KeH npoBepMib 
ycTpoMCTBO 6 e 3 onacHOCTM, KOHiponn m peryjiMpoBaHMn. 

B CTiynae, ecriM noACoeAMHeHMe aneKTponMTaHMn noBpe>KAeHO, oho ao/i>kho 6 biTb aaMeneno 
npOM 3 BOAMTeneM, CepBMCHbIM MeHTpOM npOM 3 BOAMTenn MTIM aBTOpM 30 BaHHblM M KBanM(|)ML 4 MpOBaHHblM 
TiMMOM. OOnaaie/ibHO npeAOTBpaiAeHMn onacHOCTM. 


Hto AGJiaTb, ecjiM ... ? 


• npii6op He ripoBepbTe, BK/ifoneHa jim . . . 

HarpeBaercB . . . KHonKa EIN=BKJi./AUS=BbiKJi. 

. . . npoBepbTe ajieKTpi/iHecKMe BbiK/ifonaTe/ii/i m npeAOxpaHi/iTejiM b lamtkb. 

YcTpaHHTe npMHMHy! 

Ecjim nocjie aroro npi/iOop He HarpeBaercFi, nosBOHMTe cneui/iajii/iCTy! 


• npii6op 

OTK/IIOHaeTCB 

aBTOMaTHHeCKH 


• Sbohokb 
cepBHCHyio cjiy>K 6 y 


□ poBepbTe, He naKpbiT /in npnOop neM-jii/iOo, hto moxbt npi/iBecTM k ero neperpesy 
(nanpi/iMep, saKpbiToe OTBepcTue AOCTyna BOSAyxa). 

yCTpaHHTG npMHIlHy! 

Ecjim noc/ie necKOJibKMx MMHyT oxjiaxAOHMH npMOop ne HarpesaeTCH, nosBOHMTe 
cneuMa/iMCTy! 


CooOiAMTb b cepBMCHyKD cjiyxOy tmh m 
HOMep KOHBeKTopa(8), nocMOTpeB na 
aTMKBTKy npoMSBOAMTe/in! 


AEG 

Typ: WKL ... . 
E-Nr.F-Nr 
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fljijq cneMna/iMCTa 


2. Mhctpykmmji no iviOHTa^Ky 

l\/loHTa>K M noflKjitOHeHne flon>KHbi npoMSBOflMTbCjq cneMi/ianucTOM, cor/iacHO Tpe6oBaHi/ijqM flaHHOM mhc- 
TpyKMMi/i no MOHTa>Ky m aKcn/iyaia 141/11/1. 

PacnaKOBbiBaTb npi/i6op i/i ero KOMnjieKTytOLi^i/ie cjieAyer Ha iviecTe yciaHOBKi/i! flpi/i 3 tom ho ociaBJinMie 
HMHero B ynaKOBOHHOM Maiepi/iane. 

2.1 CocTaBJinioii4i/ie npi/i6opa 

4 BeHTi/ijini4i/iOHHan pemeTKa 

5 HaCreHHbM KpOHLUTeWH 

6 3aiviOK(|)i/iKcai4i/ii/i 

7 3jieKTpi/iMecKi/iM Ka6ejib 

8 Lui/ijibAa npi/i6opa 


TexHi/mecKi/ie xapaKTepi/iCTi/iKi/i 


Ti/in 


WKL503S 

WKL503U 

WKL753S 

WKL 753 U 

WKL 1003 S 

WKL 1003 U 

WKL 1503 S 

WKL 1503 U 

WKL 2003 S 

WKL 2003 U 

WKL 2503 S 

WKL 2503 U 

WKL 3003 S 

WKL 3003 U 

LLIi/ipi/iHa 


450 

Bbicora 


370 

445 

445 

590 

740 

890 

1040 

r;iy6i/iHa 

c HacreHHbiM 

KpOHLUTeMHOMq 


78 

100 

Pa3Mep A 


121 

195 

195 

343 

491 

639 

787 

Bee 

Kr 

4,0 

4,6 

4,6 

6,0 

7,2 

8,4 

9,9 

nOflK/lKDHeHI/ie 


1/MOL4HOCTb 230 V ~ 

MOLMHOCTb 

kBt 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

l/lHTepBaji 

yCTaHOBKM 

TeMneparypbi 


OT 6 flo 30 

3aL4i/ifa of' 
saMepsaHi/ifl 


OKO /10 6 

K/iacc 3aL4i/iTbi 


11 

Tun 3aL4i/iTbi 


IP 24 3aL4i/iTa ot 6pbi3r BOflbi 

□poBepeHO 
AonymeHO_ 


CMOTpi/i Ha LUM/ibfly npi/iOopa 


2.2 VKasaHi/iB no 6e3onacHOCTi/i 

SanpeiMaercn i/icno/ibsOBarb npi/i6op: 

- B noivieiMeHi/iBx, KOTopbie MoryT 6biTb no>Kapo- i/i BspbiBOonacHbiivii/i BC/ieACTBi/ie Ha/ii/iHi/in 
xi/iMi/iKaTOB, nbmi/i, rasoB 1 / 1 / 11/1 napoB; 

- B HenocpeACTBeHHOM 6 ;ii/i30Cti/i ot Tpy6onpoBOAOB i/i/ii/i pesepByapoB, coAep>KaiMi/ix i/i/ii/i 
npoBOA>iLMi/ix ropiOHi/ie i/i BspbiBOonacHbie BeiMecTBa. 

- HeubSfi npeBbiiuaTb ivii/iHi/iivia/ibHbie 6e3onacHbie paccTOBHi/ifi ot 06'beKTOB npi/i ycraHOBKe 
npi/i6opa. 

B MacrepcKi/ix i/ini/i npoHi/ix noMeiAeHi/inx, b KOTopbix npi/icyrcTBytOT BbixjionHbie rasbi, sanax Macjia i/ijii/i 
6eH3i/iHa I/I T.fl., i/ijii/i npoBOA^iTcn pa6oTbi c omeracnLAi/iMi/i cpeACTBaMi/i i/i xi/iMi/iKaraMi/i, bo3mo>kho bo3hi/ik- 
HOBeHi/ie ycTOi/iHi/iBoro Henpi/inTHoro 3anaxa i/i npi/i onpeAe/ieHHbix ycjiOBi/inx - 3arpn3HeHi/in. 

• npi/i 6 op ycTaHaBAi/iBaercn toabko Ha Bepri/iKaAbHOM creHe, BbiAep>Ki/iBaK)LAei?i 
TeMneparypy ao 80°C. 

• CAeAyer co6AiOAaTb Mi/iHi/iMaAbHbie paccTOAHi/iA ao orpaHi/iMi/iBaK)LAei?i nAOLAaAH o6'beKTa 

• Co6AK)Aai/iTe npeAni/icaHi/iA CoK)3a HeMeqKi/ix 3AeKTpoTexHi/iKOB 0100, yKaaaHi/iA Bamero 
3AeKTpocHa6>KaK)LAero npeAnpi/iATi/iA i/i CBeAeHi/iA Ha raOAi/iMKe c HOMi/inaAbHbiMi/i AaHHbiMi/i 
npi/i6opa 
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PyccKi/iM 











































fljifi cneqi/iajii/iCTa 


• npi/i 6 op He/ibSfi ycTaHaB/iMBaTb HenocpeflCTBeHHO nofl a/ieKipoposeTKOM. 

• ripM noflKjiHDMeHi/ii/i npi/i6opa k ceri/i nepeivieHHoro TOKa pa3fle;ifiK)Li^i/ii?i yMacTOK k ceri/i flo/i- 
>KeH 6biTb Mi/iHMMyM 3 MM Ha Bcex ynacTKax ueni/i. 3flecb Moryr npi/iMeHfiTbCfi KOHiaKTopbi, 
CMjiOBbie BbiKjiiOMaTejii/i, npeflcxpaHi/iTe/iH h t.^. VcraHOBKa c (l)i/iKCi/ipoBaHO npo;io>KeHHbiM 
Ka6eiibHbiM coefli/iHeHi/ieM He flonycTi/iMa. 

• 06 paTi/iTb BHMMaHi/ie Ha Lui/i/ibfly npi/i 6 opa. VKasaHHoe Hanp^>KeHi/ie flo;i>KHO coBnaflaib c na- 
np^>KeHi/ieM b ceri/i. 

• ripM ycranoBKe HarpeBare/ibHoro npi/i6opa b noMeu^eHHfix c BaHHOw h/hjim flymeM, c/ieflyer 
co6-nK)flaTb cooTBercTBi/ie Ti/iny sau^i/iTbi, yKasannoMy na Lui/i/ibfle. 

• npi/i 6 op ycTanaBJii/iBaTb raK, MTo 6 bi i/i 36 e>KaTb conpHKOCHOBeni/iB BbiK/iNDMare/ifi i/i pery/ii/ipy- 
tOLi^ero ycTpoMCTBa c Me^noBeKOM, naxofl^u^i/iMC^ b BaHHOi/i i/i-ni/i nofl flymeM. 

• B cjiynae 3 aMeHbi KaKi/ix-ji 1/160 MacTeM npi/i 6 opa, noflKjiHDMeHi/ie flOJi>KHO ocyii^ecTB/ifiTbCB 
TO/ibKO cneMi/ia-ni/iCTOM. 

2.3 MoHTa>K 

2.3.1 MoHTa>K HacTeHHoro KpoHiuTeiiHa Pi/ic. B 

HacreHHbM KpoHLureMH i/icnojib 30 BaTb b KaneciBe Lija6jiOHa (|)i/iKca 141/11/1, KOTopbm o6ecneHi/iBaeT npi/i 
3 TOM Heo6xoAi/iMoe paccTOJiHi/ie ot no/ia. (|)i/iKcai4i/ii/i npi/i6opa CAenaib cneAytoiAee: 

• I opi/ieHTi/ipoBaHHbM Ha MeHTp creHbi KpoHLUTewH ( 5 ) nocraBi/iTb na noA b ropi/i 30 HTaAbHOM 

noAO>KeHI/I I/I I/I o 6 o 3 HaMi/iTb OTBepcTi/iA a I/I d Ha crene MOHTa>Ka; 

• II KpOHLATeMH npi/IHOAHATb TaK, MT06bl OTBepCTI/IG b B KpOHLATeWHe coBnaAaAO c 

o 6 o 3 HaMeHi/iAMi/i Ha crene MOHTa>Ka; 

• OrBepcTi/iA c I/I d KpoHLureMHa o 6 o 3 HaMi/iTb na crene MOHra>Ka; 

• Bo Bcex Merbipex o 6 o 3 HaMeHi/iAx npocBepAi/irb oraepcri/iA i/i 3 aKpeni/irb KpoHLurei/iH 
i/iHcrpyMenroM b coorBercrBi/ii/i c bi/iaom crenbi. C noMOiAbio yAAi/inenHbix orBepcri/iM 
MO>KHO BbipaBHi/irb npi/i6op A-n^ (l)i/iKcai4i/ii/i. 

2.3.2 l\/loHTa>K npi/i6opa Pmc. c 

KoHBeKrop HaBemi/iBaercA na 3 aMi/i OAHOBpeMeHHO Ha 4 nerAi/i, pacnoAO>KeHHbie Ha nacrennoM KpoHUj- 
renne, i/i npi/i>Ki/iMaercA bhi /13 aaa (|)i/iKcai 4 i/ii/i. 3 areM (|)i/iKCi/ipyK)LAi/ii/i 3 aMOK ( 6 ) Hacrennoro KpoHiurei/iHa 
noBopani/iBaercA no nacoBOi/i crpenKe ao ynopa i/i, raKi/iM o 6 pa 30 M, (|)i/iKCi/ipyer Kpenneni/ie. 

flAA AeMOHra>Ka KOHBeKropa (|)i/iKCi/ipyK)LAi/iH 3 aMOK cneAyer noBepnyrb, npi/i 6 op cnerKa npi/inoAHnrb i/i 
CHArb c KpoHLurewHa. 

2.4 B/ieKTpi/mecKoe noAKiiioHeHi/ie 

flAA noAKAtOHeni/iA Heo 6 xoAi/iMO HanpA>KeHi/ie 230 V~. 

PacnpeAeni/ireAbHyto Kopo 6 Ky cneAyer Monri/ipoBarb na paccroAHi/ii/i ne Menee 10 cm c 6 oKy or npi/i 6 opa. 

2.5 Cflana b aKcnjiyaTai4i/iio 

OO-bACHi/ire noAbBOBarento (|)yHKi4i/ii/i npi/i6opa. CneAyer o6pari/irb oco6oe BHi/iMani/ie noKynarenn na 
yKaBaHHA no 6e3onacHOcri/i. He 3a6birb nepeAarb noAbBOBarento i/iHcrpyKMHio no 3KcnAyarai4i/ii/i i/i 
MOHra>Ky. 




3. rapaHTMfl 

A yciiOBMfl M nopflflOK rapaHTMMHoro oScJiyxMBaHMa onpefle/iaraTca OTAe/ibHO KaxAOM 

cJA CTpaHbi. 3a i/iHct)opMai4i/ieM o rapaHTi/ii/i i/i rapaHTi/iMHOM o6c/iyxMBaHi/iM oSpaTurecb 
noxa/iyMcra b npeAcraBUje/ibCTBO Stiebel Eltron b BameM crpaHe. 


3.1 yTii/iiisauMq 



rio i/icTeHeHMM cpoKa c;iyx6bi BOAOHarpeBare/ib AO/ixeM noABepraiba 
yTM/inaapm/i b cooTBeTCTBun c HopiviaMM, npaBn/iaiviM i/i cnocobaMn, 
AeMCTByKDiAMMM B MecTe yTnanaapm/i. 
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Adressen und Kontakte 


Vertriebszentrale 

EHT Haustechnik GmbH 

Markenvertrieb AEG 
Gutenstetter StraBe 10 
90449 Niirnberg 
GERMANY 

info@eht-haustechnik.de 
www.aeg-haustechnik.de 
Tel. 0 18 03 /91 13 23 

Eax 09 11 /9656-444 

Kundendienstzentrale 

Hoizminden 

Fiirstenberger Str. 77 
37603 Hoizminden 
Briefanschrift 
37601 Hoizminden 

Der Kundendienst und Ersatzteil- 
verkauf ist in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag 
von 7.15 bis 18.00 Uhr 
und Freitag 

von 7.15 bis 17.00 Uhr. 
auch unterden nachfolgenden 
Telefon- bzw. Telefaxnummern 
erreichbar: 

Kundendienst 

Tel. 0 18 03 / 70 20 20 

Fax 0 18 03 / 70 20 25 

Ersatzteilverkauf 

Tel. 0 18 03 / 70 20 40 

Fax 0 18 03 / 70 20 45 


Deutschland 

AEG Kundendienst 

Dortmund 

Oespel (Indupark) 

Brennaborstr. 19 

44149 Dortmund 

Postfach 76 02 47 

44064 Dortmund 

Tel. 02 31 /96 50 22-11 

Fax 02 31 / 96 50 22-77 

Hamburg 

Georg-Heyken-Str. 4a 
21147 Hamburg 
Tel. 0 40/ 75 20 18-11 

Fax 0 40/ 75 20 18-77 

Hoizminden 

Fiirstenberger Str. 77 
37603 Hoizminden 
Tel. 0 18 03 / 70 20 20 

Fax 0 18 03 / 70 20 25 

Leipzig 

Airport Gewerbepark-Glesien 
Ikarusstr. 10 
04435 Schkeuditz 
Tel. 03 42 07 /7 55-11 

Fax 03 42 07 / 7 55-77 

Stuttgart 

Weilimdorf 

Motorstr. 39 

70499 Stuttgart 

Tel. 07 11 /9 88 67-11 

Fax 07 11 /9 88 67-77 


International 


Belgium 

EHT Belgium BVBA 
Avenue du Port 104 
1000 Brussel - Bruxelles 
Tel. 02 - 4 23 22 22 

Fax 02 - 423 22 12 

Czech Republic 

AEG Home Comfort Czech 
K Hajum 946 
15500 Praha 5 - Stodulky 
Tel. 02 - 51 11 61 52 

Fax 02 - 51 11 61 53 

Magyarorszak 

Stiebel Eltron KFT 
Pacsirtamezo u. 41 
1036 Budapest 
Tel. 01 - 250 60 55 

Fax 01 - 368 80 97 

Nederland 

Stiebel Eltron Nederland b.v. 
Divisie AEG Home Comfort 
Daviottenweg 36, Postbus 2020 
5202 CA's Hertogenbosch 
Tel. 0 73 - 6 23 00 00 

Fax 0 73 - 6 23 11 41 

Osterreich 

Stiebel Eltron Ges. m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 
4600 Weis 

Tel. 0 72 42 - 4 73 67 - 0 

Fax 0 72 42 - 4 73 67 - 42 

Polska 

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. 
ul. Instalatorow 9 
02-237 Warszawa 
Tel. 0 22 - 8 46 48 20 

Fax 0 22 - 8 46 67 03 

Schweiz 

EHT Haustechnik AG 
Industriestrasse 10 
5506 Magenwill 
Tel. 0 62 - 8 89 92 14 

Fax 0 62 - 8 89 91 26 


info@eht-haustechnik.de 
www.aeg-haustechnik.de 
© EHT-Haustechnik GmbH 

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten ■ Subject to errors and technical changes! ■ Sous reserve d'erreurs et de modifications techniques! ■ Onder voorbehoud van vergissingen en technische 
wijzigingen! ■ Salvo error o modificacion tecnica! ■ Ratt till misstag och tekniska andringar forbehalls! ■ Excepto erro ou alteragao tecnica ■ Zastrzezone zmiany techniczne i ewentualne b1?dy ■ Omyly a technicke zmenyjsou 
vyhrazeny! ■ A muszaki valtoztatasok es tevedesek Jogat fenntartjuk! ■ BosMOXHOCTb HeTOHHOCTeii m TexHi/inecKi/ix i/i3MeHeHi/iM ho i/iCK.nKDMaeTcn 
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